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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw zabezpieczen dato nam szanse
na stworzenie wyjgtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspoétpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwiqzania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia,
czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami sg najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujgce
wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane
do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspoétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne technologie, ktére
adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqzania sq wyjgtkowe - jak garnitur na miare - dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéow CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany
do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno
mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer oraz najnowoczesniejsze IP dedykowane dla najwiekszych systeméw stosowanych
na Swiecie. Wszelkie akcesoria niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez
naszych inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych
odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokéw magazynowych i co z tym sie wigze statq dostepnosé¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy
Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy, Projektow i Marketingu. Zespoét ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane
przez kazdego Partnera BCS. Zespét techniczny oferuje pomoc w przypadku watpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem
produktow BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujqc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga naszych klientéw przy
duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat
Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla
klientow i wspolnie z nimi promujqc marke BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcamiii klientami. Oferujemy zarow-
no stabilnos¢ oferty, jak réwniez wiele nowosci i innowag;ji. Aspirujqc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientéw program ,BCS dla profesjonalistow”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikow, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcow i uzytkownikéw BCS. Nasza
ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, ukrainskim i rosyjskim.
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BCSVANAGER

Cechy i funkcje aplikaciji:

O

podglad na zywo trasy i zadania
odtwarzanie reguty alarmow
logi i powiadomienia PC-NVR
e-mapa napisy (POS)

obstuga chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS-B-TI415IR3 BCS-B-TI215IR3
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* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG

* Obstuga dwach strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6

* Gniazdo Karty micro SD max. 128 GB, ANR

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12 VDC =+ 25%, PoE (802.3af)

Po wyczerpaniu standw magazynowych
dostegpna bedzie kolejna generacja produktu.

BCS-B-TI213IR2

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG
* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

- Obstuga ICR Dzier/Noc - -
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m oy ”
* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC \\____1

* Funkcja ROI

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6

* Gniazdo Karty micro SD max. 128 GB, ANR
* Obudowa IP67

» Zasilanie 12 VDC = 25%, PoE (802.3af)

Po wyczerpaniu standw magazynowych
dostepna bedzie kolejna generacja produktu.

' ml

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG

» Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw 2.8~8 mm, F1.9

* Gniazdo Karty micro SD max. 128 GB, ANR

» Wbudowany mikrofon, Wyj$cie wideo BNC

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12 VDC =+ 25%, PoE (802.3af)

Po wyczerpaniu standw magazynowych
dostegpna bedzie kolejna generacja produktu.




BCS-B-TI411IR3

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG
* Obstuga dwdoch strumieni wideo
* 20 Kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)
* Obstuga ICR Dzien/Noc
< ‘ » Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
: L * Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC
* Funkcja ROI
* Obiektyw 2.8 mm, F2.0
* Obudowa IP67
« Zasilanie 12 VDC = 25%, PoE (802.3af)
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BCS-B-TI211IR3

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdoch strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC
* Funkcja ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12 VDC =+ 25%, PoE (802.3af)
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BCS

BCS-B-EI415IR3 BCS-B-EI215IR3
* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS * Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS
E— » Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG e » Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG
== * Obstuga dwach strumieni wideo = * Obstuga dwoch strumieni wideo

* 20 Kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6

* Gniazdo Karty micro SD max. 128 GB, ANR

* Obudowa IP67

* Zasilanie 12 VDC + 25%, PoE (802.3af)

BCS-B-EI411IR3

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR,
3DNR, BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6

* Gniazdo Karty micro SD max. 128 GB, ANR

* Obudowa IP67

* Zasilanie 12 VDC = 25%, PoE (802.3af)

BCS-B-EI211IR3

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG

&= * Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 KI./s przy 4 Mpx (2560x1440)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

* Obudowa IP67

» Zasilanie 12 VDC = 25%, PoE (802.3af)

==

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzier/Noc

» Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR,
BLC

* Funkcja ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

 Obudowa IP67

« Zasilanie 12 VDC =+ 25%, PoE (802.3af)
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BCS
BCS-B-NVR1602-16P
BCS-B-NVR1602

16 - Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx
4 » Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264
KANALOWL DYSKI * Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Wyjscie HDMI z rozdzielczoscia 4K (3840x2160)

* Obstuga Inteligentnych Funkcji

* Obstuga 2 dyskow SATA do 6TB kazdy

« 2 porty USB 2.0; Wejscie/Wyjscie audio

« Sie¢: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160/80 Mbps

» Wbhudowany 16 portowy switch PoE 802.3 at/af 150W (wersja -16P)

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
« Zasilanie 12V DC, 240 AC (wersja -16P)




BCS-B-NVR1601

BCS-B-NVR0801-8P

KANALOW] DYSK

 Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx

BCS-B-NVR0801

KANAEOW] DYSK

» Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx

 Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

* Niezalezna praca wyj$¢ HDMI/VGA

» Niezalezna praca wyj$¢ HDMI/VGA

« Wyjscie HDMI z rozdzielczo$cia 4K (3840x2160)

 Wyjscie HDMI z rozdzielczoscia 4K (3840x2160)

* Obstuga Inteligentnych Funkgii

* Obstuga Inteligentnych Funkgcji

* Obstuga 1 dysku SATA do 6TB

* Obstuga 1 dysku SATA do 6TB

« 2 porty USB 2.0; Wejscie/Wyjscie audio

» 2 porty USB 2.0; Wejscie/Wyjscie audio

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

+ Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160/80 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 80/80 Mbps

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3 at/af 75W (wersja -8P)

» Zasilanie 12V DC

» Zarzadzanie przez sieé: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

* Zasilanie 12V DC, 48V DC (wersja -8P)



BCS

BCS-B-NVR0401-4P BCS-B-SNVR0801

BCS-B-NVR0401 BCS-B-SNVR0401
/

KANALY | DYSK

* Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx

KANALOW] KANALY | DYSK

* Nagrywanie do 8/4 kamer IP max. 4 Mpx

 Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Jednoczesna praca wyj$é HDMI/VGA

» Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

« Wyjscie HDMI z rozdzielczosciag 4K (3840x2160)

* Wyjscie HDMI/VGA z rozdzielczo$cig 1920x1080p

* Obstuga Inteligentnych Funkgii

* Obstuga Inteligentnych Funkgcji

* Obstuga 1 dysku SATA do 6TB

* Obstuga 1 dysku SATA do 6TB

» 2 porty USB 2.0; Wejscie/Wyjscie audio

» 2 porty USB 2.0

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

* Sie¢: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

+ Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 40/80 Mbps

+ Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe 8 Ch: 60/60 Mbps

* Wbudowany 4 portowy switch PoE 802.3 at/af 50W (wersja -4P)

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe 4 Ch: 40/60 Mbps

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Zarzadzanie przez sieé: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC, 48V DC (wersja -4P)

» Zasilanie 12V DC



BCS-B-DT82812(1l)

BCS-B-DT42812(1l)

* Rozdzielczo$é 8 Mpx (3840*2160)

\ .
8 |al*s
MDX DWDR | Dzier/Noc
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* Obstuga standardu HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.3” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

* Zasilanie 12V DC

* Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560*1440)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.7” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

* Zasilanie 12V DC

4| aYo

Dalsii/Noc Po wyczerpaniu zapasow magazynowych

_ dostepna bedzie kolejna generacja produktu

\m Eﬂ,_:] 6 z obiektywem 3.3~12 mm i symbolu
L;mmJ 1P66 BCS-B-DT43312

BCS-B-DT22812(1l)
BCS-B-DT22812-B(ll)

* Rozdzielczosé 2 Mpx (1920*1080)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.9” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

* Zasilanie 12V DC
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BCS

BCS-B-MT82800

BCS-B-MT42800

* Rozdzielczo$¢ 8 Mpx (3840*2160)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.3” PS CMOS

* Obiektyw statooogniskowy 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

» Zasilanie 12V DC

\ Vg .
)
Dzieri/Noc
y EIFY
1P66

BCS-B-MT22800

\ - AN
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* Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560*1440)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.7” PS CMOS

* Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

* Zasilanie 12V DC

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych
dostepna bedzie kolejna generacja produktu
z obiektywem 3.6 mm i symbolu BCS-B-MT43600

BCS-B-MT22800-B

&

* Rozdzielczo$é 2 Mpx (1920*1080)

* Obstuga standardu HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.9” PS CMOS

* Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP66

» Zasilanie 12V DC
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BCS-B-DK82812

* Rozdzielczo$¢ 8 Mpx (3840*2160)

* Obstuga standardu HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.3” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP65

* Zasilanie 12V DC

9 BT
8 |a¥ o V
Mpx | pwor |pzienmnoc|”pc 12v] 25-12mm

BCS-B-DK22812

* Rozdzielczo$¢ 4 Mpx (2560*1440)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.7” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP65

» Zasilanie 12V DC

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych

dostepna bedzie kolejna generacja produktu
Z obiektywem 3.3~12 mm i symbolu
DC 12V "'2""" BCS-B-DK43312

BCS-B-DK22812-B

* Rozdzielczo$¢ 2 Mpx (1920*1080)
* Obstuga standardu
" HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG
- . = Przetwornik: 1/2.9” PS CMOS
* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm
* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP65
» Zasilanie 12V DC

2 (aY
..
DC 12V] 28-12mm




BCS

BCS-B-MK82800

BCS-B-MK42800

* Rozdzielczo$¢ 8 Mpx (3840*2160)

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* RozdzielczoS¢ 4 Mpx (2560*1440)

* Przetwornik: 1/2.3” PS CMOS

* Obstuga standardu
HD-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

* Przetwornik: 1/2.7” PS CMOS

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m
w technologii SMD LED

* Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

* Obudowa zewnetrzna IP65

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30 m
w technologii SMD LED

» Zasilanie 12V DC

BCS-B-MK22800

* Obudowa zewnetrzna IP65

« Zasilanie 12V DC

Po wyczerpaniu zapasdw magazynowych
dostepna bedzie kolejna generacja produktu
z obiektywem 3.6 mm i symbolu BCS-B-MK43600

BCS-B-MK22800-B

* Rozdzielczo$¢ 2 Mpx (1920*1080)

* Obstuga standardu
D-CVI + TVI + AHD + ANALOG

* Przetwornik: 1/2.9” PS CMOS

* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30 m
w technologii SMD LED

* Obudowa zewnetrzna IP65

« Zasilanie 12V DC

\ M| e 4.
2 | aY o V
Mpx | pwpr IpzieriNoc PP DC 12v] 28mm
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nagradza instalatoréw w programie lojalnosciowym [

BCS




BCS

BCS-B-XVR1602-4KE(ll)

BCS-B-XVR0801-4KE(ll)

KANALOW] DYSKI

+ Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

KANALO DYSK

+ Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

+ Maksymalnie 32 kanatéw IP do 8 Mpx

» Maksymalnie 16 kanatéw IP do 8 Mpx

 Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264

» Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264

* Obstuga kamer TVI — 8 Mpx, AHD — 5 Mpx, HDCVI — 4 Mpx

* Obstuga kamer TVI — 8 Mpx, AHD — 5 Mpx, HDCVI — 4Mpx

» Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

* Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

* Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny

* Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny

* Obstuga 2 dyskéw SATA do 10TB kazdy

* Obstuga 1 dysku SATA do 10TB

« 2 porty USB (1x USB3.0, 1x USB2.0), Wejscie i Wyjscie audio

« 2 porty USB 2.0, Wejscie i Wyjscie audio

» Sie¢: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps

» Siec: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC 5A

« Zasilanie 12V DC 1.8A




BCS-B-XVR0401-5M(ll)

BCS-B-XVR1602

B
KANALY

* Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

KANAEOW] DYSKI

* Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

» Maksymalnie 8 kanatéw IP do 8 Mpx

» Maksymalnie 24 kanatéw IP do 6 Mpx

» Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264

» Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264

* Obstuga kamer w HDCVI/TVI/AHD do 5 Mpx

* Obstuga kamer w HDCVI/TVI/AHD do 4 Mpx

» Jednoczesna praca wyjs¢é HDMI/VGA

» Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Wyjscie HDMI/VGA z rozdzielczo$cig 1920x1080p

* WyjScie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

* Obstuga 1 dysku SATA do 10TB

* Obstuga 2 dyskéw SATA do 10TB kazdy

« 2 porty USB 2.0, Wejscie i Wyjscie audio

« 2 porty USB (1x USB3.0, 1x USB2.0), Wejscie i Wyjscie audio

» Siec: 1x RJ45 10/100 Mbps

* Sie¢: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps

« Zarzadzanie przez siec: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Zarzadzanie przez sieé: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC
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BCS

BCS-B-XVR1601(ll)

BCS-B-SP2402G-2SFP-M

BCS-B-XVR0801(ll)

BCS-B-XVR0401(1l)

KANALOW]KANAEOW] KANAEY | DYSK

+ Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

26 portowy zarzadzalny switch (24 PoE)

 Maksymalnie 24/12/6 kanatéw IP do 6 Mpx

« 24 porty PoE 100 Mbps

 Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264

« 2 porty RJ45 uplink Gigabit

* Obstuga kamer w HDCVI/TVI/AHD do 4 Mpx

« 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

+ Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160) XVR080-II, XVR0O401-Il

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

+ Wyjscie HDMI/VGA z rozdzielczoscig 1920x1080p

« Port RJ45 konsoli do zarzgdzania, menu w jezyku polskim

* Obstuga 1 dysku SATA do 10TB

» Wbudowany web-service

« 2 porty USB 2.0, Wejscie i Wyjscie audio

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Siec: 1x RJ45 10/100 Mbps; 1000 Mbps — 16¢ch

* Transmisja do 250 m

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

* Mozliwo$é montazu w szafie RACK 1U

* Zasilanie 12V DC

« Zasilanie 100~240V AC
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BCS-B-SP1602G-2SFP-M

BCS-B-SP08G-2SFP-M

18 portowy zarzadzalny switch (16x PoE)

8 portowy zarzadzalny switch (PoE)

* 8 portéw PoE Gigabit

« 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE

* Port RJ45 konsoli do zarzgdzania, menu w jezyku polskim

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

» Wbudowany web-service

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

* 16 portéw PoE 100 Mbps

» 2 porty RJ45 uplink Gigabit

» 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

« Zasilanie 100~240V AC

BCS-B-SP2402G-2SFP(ll)

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* Port RJ45 konsoli do zarzgdzania, menu w jezyku polskim

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

» Wbudowany web-service

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

» Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U

« Zasilanie 100~240V AC
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26 portowy switch (24x PoE)

« 24 porty PoE 100 Mbps

« 2 porty RJ45 uplink Gigabit

« 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE,Al QoS

» Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

* Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U

« Zasilanie 100~240V AC




BCS

BCS-B-SP1602G-2SFP(ll)

BCS-B-SP08G-2SFP

18 portowy switch (16x PoE)

8 portowy switch (PoE)

* 8 portdw PoE Gigabit

» 2 porty Swiatlowodowe SFP Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

* 16 portéw PoE 100 Mbps

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

« 2 porty RJ45 uplink Gigabit

* Transmisja do 250 m

» 2 porty Swiatlowodowe SFP Gigabit

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE,Al QoS

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

« Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

BCS-B-SP08G02G

 Transmisja do 250 m

» Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U

* Zasilanie 100~240V AC

10 portowy switch Gigabit (8x PoE)

* 8 portéw PoE Gigabit

« 2 porty RJ45 uplink Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

« 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

» Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

« Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie
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BCS-B-SP04G02G

BCS-B-SP0802

6 portowy switch Gigabit (4x PoE)

10 portowy switch (8x PoE)

* 8 portdw PoE 100 Mbps

* 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

* 4 porty PoE Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE

« 2 porty RJ45 uplink Gigabit

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

* Transmisja do 250 m

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

« Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

« Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

BCS-B-SP0402

6 portowy switch (4x PoE)

* 4 portdw PoE 100 Mbps

* 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

» Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE

* 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

* Funkcje MDI/MDIX, VLAN

* Transmisja do 250 m

« Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie



BCS

BCS-B-AWMT BCS-B-AWDT
Adapter montazowy dedykowany _ Adapter montazowy dedykowany
do kamer IP BCS-Basic: : . do kamer IP BCS-Basic:
- - BCS-B-TI411IR3 - - - BCS-B-TI415IR3
ol « BCS-B-TI211IR3 el « BCS-B-TI215IR3
\'i 3 + BCS-B-TI213IR2
N L 18 * BCS-B-EI411IR3
» BCS-B-EI211IR3
BCS-B-AWDE BCS-B-AT
_ Adapter montazowy dedykowany Adapter montazowy dedykowany
do kamer IP BCS-Basic: do kamer IP BCS-Basic:
3 il - < BCS-B-E415R3 -_ - BCS-B-TI415IR3
\____._‘__/ « BCS-B-EI215IR3 ~ . » BCS-B-TI215IR3
}D \ ( « BCS-B-TI213IR2
N
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BCS-ATU-B BCS-AS-ATU-B
Puszka montazowa uniwersalna do kamer ADAPTER SEUPOWY zewnegtrzny do mocowania
| koputowych oraz tubowych. . puszki montazowej BCS-ATU-B na stupie
\L/ Model kompatybilny zaréwno z kamerami =" _' ; Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS BASIC
' ‘ 4 montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby b Adapter w kolorze grafitowym BCS-AS-ATU-G
/ \ Puszka w kolorze grafitowym BCS-ATU-G P » Wymiary 130 x 170 mm
‘¢ £_3 « Obciazenie do 5 kg
.t ' » Maksymalna $rednica stupa 150 mm
=~ i
BCS-ASM-ATU-B BCS-ASUD
ADAPTER SEUPOWY MALY zewnetrzny BCS-ASUD Adapter Stupowy Uniwersalny Duzy
1 . do mocowania puszki montazowej BCS-ATU-B Model dostepny tylko w biatym kolorze
e I = na stupie. = I / * Wymiary 170 x 200 mm
B w " Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS BASIC « Obcigzenie do 10 kg
\ Adapter w kolorze grafitowym BCS-ASM-ATU-G
: * Wymiary 113.5 x 125.5 mm
=Wl v . * .« Obciazenie do 3 kg - il \
<lm o ar « Maksymalna Srednica stupa 125 mm =
BCS-ASUM BCS-PDK3/4
BCS-ASUM Adapter Stupowy Uniwersalny Maty Plastikowy dtawik kablowy $rednicy 3/4”
] Model dostepny tylko w biatym kolorze do puszek instalacyjnych
= 1l » Wymiary 135 x 143 mm
- — « Obcigzenie do 5 kg
T “
p == '
= - \"
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BCS

BCS-PDK1/2 BCS-B-DT/MT
Plastikowy dtawik kablowy $rednicy 1/2” BCS-B-DT/MT-B
do puszek instalacyjnych
Sk Puszka instalacyjna do duzych i matych kamer
_-®  tubowych 4w1 BCS BASIC
\ . ; « Wymiary 6219 x 46 mm
> =)
BCS-B-MK BCS-B-DK
-R- - ; Puszka instalacyjna do duzych (zmiennoogniskowych)
BCS B M K B ‘; __4‘ kamer koputowych 4w1 BCS BASIC
. a Puszka instalacyjna do matych (statoogniskowych) - _ i » Wymiary 0219 x 42 mm
l‘ ( . _kamer koputowych 4w1 BCS BASIC o J
N -+ Wymiary 0219 x 42 mm '
-

TELESKOPOWY UCHWYT SUFITOWY
BCS-ARS200 BCS-ARS120 BCS-R100

-

-

T -
.&' » Gu




BCS U/UTP-CAT5E-PVC

BCS U/UTP-CAT5E-PE+G

# - Skretka nieekranowana

— - Materiat zyty: miedz

Cables perfeey ~ « Srednica zyly: 0,5 mm
Connection * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: PVC
* Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CATS5E-LSOH

#——- « Skretka nieekranowana ziemna

!  Materiat zyty: miedz

Cables perrer I - Srednica zyly: 0,5 mm
tonnection * llo$¢ zyt: 8
* Powtoka: PE + Zel
« Klasa: D

« Zastosowanie: zewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS U/UTP-CAT6-PVC

#.r « Skretka nieekranowana
- « Materiat zyty: miedz

Cables perrex BV « Srednica zyly: 0,5 mm

connection * llos¢ 2yt 8

* Powtoka: LSOH

* Klasa: D

» Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS U/UTP-CAT5E-PE

#—- « Skretka nieekranowana
s

-~ « Materiat zyty: miedz

Cubllzes perfect ] . Srgqnicg zyty: 0,55 mm
Onnection . :losci z'i/%. ?DVC
+ Powtoka:
« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

# « Skretka nieekranowana

) - Materiat zyty: miedz

Cables perfecy « Srednica zyly: 0,5 mm
Connectign * llos¢ 2yt 8
* Powtoka: PE
* Klasa: D

» Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

« Skretka nieekranowana
Bcs :==*-:"- giia neekranow

 Materiat zyly: miedz

e TR - oo 2¥: 056
on ° :

* Powtoka: LSOH

« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS

BCS-MS7.0LCD

BCS-MS4.3LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczo$¢
960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS;
Wyswietlanie gléwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie
HDMI 1080p; Wyjscie DC 12V 2A oraz DC
48V PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci;
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ
control; Media player; Karta microSD 8GB;
Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V
litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary

i waga 215 x 127 x 53 mm/0.82kg

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V

Pojemnos¢: 4600mAh

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz
CVBS; Wyswietlanie gtdwnego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie
HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje
sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr —V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm,
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test;

Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC;
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh;

Wymiary i waga 255 x 160 x 46mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napigcie 7.4V

Pojemnosé: 5000mAh
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BCS-IR45X80 BCS-IR55X60
BCS-IR45X80-B BCS-IR55X60-B

« Zasieg 45 m » Zasieg 55 m

» Kat $wiecenia 80° » Kat $wiecenia 60°

 Obudowa aluminiowa IP66 * Obudowa aluminiowa IP66

« Dtugoscé fali optycznej 850 nm » Dlugos$¢ fali optycznej 850 nm

» Wytgcznik zmierzchowy » Wytacznik zmierzchowy

« Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A - Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
» Temperatura pracy -30°C~40°C « Temperatura pracy -30°C~40°C

* Wymiary 205 x 90 x 77 mm » Wymiary 205 x 90 x 77 mm

* Waga 0.7 kg » Waga 0.7 kg




BCS

BCS-UTP-HDMI-SET

BCS-UTP-HDMI-RE

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i , point to multi-point”

BCS-UTP-KVM-1080p

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,,point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerte-
réw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspie-
ra rozwigzanie ,point to point”
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BCS-COAX-HDMI-SET

BCS-COAX-HDMI-RE

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,,point to point”
i ,point to multi-point”

BCS-UTP-USB (SET)

Przedtuzacz USB wykorzystujacy skretke,
Mocowanie przewodu UTP odbywa sig
przy pomocy wiykow RJ45

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,point to point”
i ,point to multi-point”




Kupuj u zaufanego partnera BCS

Dbajac o jakosc i poziom obstugi zalecamy zakupy u sprzedawcow wyroznionych tym
certyfikatem. Certyfikat jest przyznawany co roku firmom, ktore dbaja o jako$¢ ustugi,
majq kompetentny, przeszkolony zespo6t i wsparcie techniczne. Zaopatrujac sie w tych
punktach zyskasz pewnos¢ gwarancji, szybkiego serwisu, fachowego doradztwa oraz
najnowszej oferty BCS. Szukaj takich certyfikatow lub naklejek u sprzedawcy.

B
CERTYFIKAT

AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA

Autoryzowanego Dystrybutora
FIRMIE

COMPANY NAME
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