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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę 
na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.
Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu 
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno–projektowego na najwyższym poziomie. 
Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, 
czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące 
wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane 
do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które 
adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej 
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.
Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany 
do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno 
małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych 
na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez 
naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.
W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych 
odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy 
Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane 
przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem 
produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu 
w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy 
dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział 
Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla 
klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarów-
no stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych 
klientów program „BCS dla profesjonalistów”.
Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza 
usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
� Zapraszamy do współpracy
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Cechy i funkcje aplikacji:

podgląd na żywo
odtwarzanie
logi i powiadomienia
e-mapa

trasy i zadania
reguły alarmów
PC-NVR
napisy (POS)
obsługa chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS-TIP5240813-IR-TTW BCS-TIP3220607-IR-TTW

BCS-WT
BCS-WT-E*

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny 
z aktywnym materiałem pochłaniającym 
w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 13 mm, 
czułośc termalna <50mK@f/1.1

• Efektywne pixele 400(H)×300(V), 
wielkość pixela 17 μm

• Charakterystyka widmowa 8~14 μm
• Pomiar Temperatury	 30°C~45°C
• Dokładność Max (±1°C, ±1%) 

Po skalibrowaniu (±0.3°C, ±0.3%)
• Tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 

2 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 35 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne
• Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyjś. audio; 2 wej./2 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny 
z aktywnym materiałem pochłaniającym 
w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 7.5 mm, 
czułośc termalna <50mK@f/1.0

• Efektywne pixele 256(H)×192(V), 
wielkość pixela 12 μm

• Charakterystyka widmowa 8~14 μm
• Pomiar Temperatury	 30°C~45°C
• Dokładność Max (±1°C, ±1%) 

Po skalibrowaniu (±0.3°C, ±0.3%)
• Tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 

2 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne
• Obiektyw kamery widzialnej 6 mm F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Temperatura pracy 35°C temperatura otoczenia +5°C~50°C
• Rozdzielczość temperatury 0.1°C
• Dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt)
• Stabilność temperaturowa ±( 0.1~0.2 )°C/30 min.
• Efektywna emisyjność 0.97±0.02

* Model dedykowany do kamery BCS-TIP3220607-IR-TTW 

SYSTEM DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA
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BCS-IVS12808-Ai

BCS-SKBT
BCS-ASKBT

• Nagrywanie do 128 kamer IP max 12 Mpx
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG
• 3 wyjścia HDMI
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanałów – 

przekroczenie linii, naruszenie strefy, 8 kanały – 
rozpoznawanie twarzy, 4 - klasyfikacja obiektów

• Inteligentne wyszukiwanie: twarzy – wiek, płeć, 
okulary, maska, zarost, postać – rodzaj ubrania 
(góra/dół), kolor ubrania (góra/dół), czapka, 
torba, pojazdy – kolor, rodzaj nadwozia, marka, 
tablica rejestracyjna

• Obsługa 8 dysków twardych 
o pojemości do 10TB

• Wejścia/wyjścia: 3× HDMI, 2x VGA, 4× USB 
(2× USB 2.0, 2× USB 3.0), Audio In/ 2x Out, 
16× wej. alarmowe, 8× wyj. alarmowe, 
RS485, RS232, eSATA

• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściwe: 400 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, 

BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 2U

Kompletny zestaw do pomiaru temperatury ciała 
z kamerą termowizyjną dwuprzetwornikową

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. 
Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, 
automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.

SYSTEM DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

Inteligentne funkcje
Kamera

termowizyjna

BCS
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BCS-SFIP1501Ai

BCS-SFIP21200IR-Ai

BCS-SFIP2600IR-III
• Przetwornik 1/2,7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa Dzień/Noc
• Czułość 0,006 Lux @F.2.0
• Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii, 

liczenie ludzi, mapa ciepła
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Funkcja ROI
• Obiektyw 180° typu Panomorph 1.4 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio, wbud. mikrofon, 

1 wejścia/1 wyjścia alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

• Przetwornik 1/1.8” 6 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 6 Mpx (3072×2048)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
• Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii, 

mapa ciepła
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI
• Obiektyw 180° typu Panomorph 1.3 mm, F2.8
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio, wbud. mikrofon, 

2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
• Funkcja Defog, ROI
• Funkcje inteligentne: linia, intruz, Liczenie ludzi
• Obiektyw 180° typu Fisheye 1.85 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, wbud. mik., 2 wej./2 wyj. al.
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY FISHEYE
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BCS-TIP91200IR-Ai
• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 25 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 

Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane
• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.8
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP9401IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8-32 mm

KAMERY TUBOWE
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BCS-TIP9800IR-Ai
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (metadane, pojazd), 
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2 
(8~32 mm, F1.6, opcja)

• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, 

wejście/wyjście audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP9400IR-Ai
• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 50 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (metadane, pojazd), 
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, 
rozpoznawanie twarzy (opcja)

• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2 
(8~32 mm, F1.6, opcja)

• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP9801IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8-32 mm

KAMERY TUBOWE
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BCS-TIP8801IR-Ai
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 

Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP8801IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8-32 mm

KAMERY TUBOWE
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KAMERY TUBOWE

BCS-TIP8501IR-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy), 

Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna Intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP8501IR-Ai-0735 produkt na zamówienie, obiektyw 7~35 mm

BCS-TIP8401IR-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy), 

Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna Intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.8
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
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BCS-TIP5801IR-V-E-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz,

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wejście/wyjście audio, 

wejście/wyjście alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP8201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy), 

Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP8201IR-Ai-0735 produkt na zamówienie, obiektyw 7-35 mm
BCS-TIP8201IR-Ai-5364 produkt na zamówienie, obiektyw 5.3~64 mm

BCS-TIP5501IR-V-E-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY TUBOWE
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KAMERY TUBOWE

BCS-TIP5501IR-V-VI

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2304×1296)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5
• Gniazdo karty pamięci micro SD max. 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP5201IR-V-E-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP5401IR-V-VI
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 30 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, 

wtargnięcie w obszar
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-TIP5501IR-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP5401IR-Ai
• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 55 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP5201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY TUBOWE

BCS-TIP5201IR-V-VI
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, 

wtargnięcie w obszar
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5
• Gniazdo karty pamięci micro SD max. 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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KAMERY TUBOWE

BCS-TIP4501IR-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy), 

Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP4401IR-Ai
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP4201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
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BCS-TIP4501IR-E-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfik-

acją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP4201IR-E-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 

BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY TUBOWE

BCS-TIP4801IR-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon, wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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KAMERY TUBOWE

BCS-TIP3201IR-E-V

BCS-TIP3501IR-E-V

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje Inteligentne: przekroczenie linii, intruz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP3401IR-E-V
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje Inteligentne: przekroczenie linii, intruz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje Inteligentne: przekroczenie linii, intruz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 

Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane
• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.8
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz,

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane

• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 50 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją 

obiektów (osoba, pojazd), Detekcja twarzy, 
Liczenie ludzi, rozpoznawanie twarzy (opcja)

• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-DMIP91200IR-Ai BCS-DMIP9800IR-Ai

BCS-DMIP9400IR-Ai

BCS-DMIP9801IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8-32 mm

BCS-TIP9401IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8-32 mm

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP5801IR-Ai
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz,

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

• Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP5501IR-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Liczenie ludzi. Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, 

okulary, broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• IK10, IP67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP5501IR-Ai-0735 produkt na zamówienie, obiektyw 7~35 mmBCS-DMIP5801IR-Ai-0832 produkt na zamówienie, obiektyw 8~32 mm

BCS-DMIP5401IR-Ai
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) 
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.8
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP5201IR-Ai-0735 produkt na zamówienie, obiektyw 7~35 mm

BCS-DMIP5201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją 

obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai

KAMERY KOPUŁOWE

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją 

obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai
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BCS-DMIP3501IR-V-V

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 15 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2304×1296)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.6
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 128 GB
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3401IR-V-V
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3201IR-V-V
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP3501IR-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP3401IR-Ai
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP3201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP3801IR-E-Ai BCS-DMIP3501IR-E-Ai

BCS-DMIP3201IR-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją 

obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją 

obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP3501IR-E-V

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 15 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2304×1296))
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3401IR-E-V
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3201IR-E-V
• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP2501IR-V-Ai BCS-DMIP2201IR-V-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Liczenie Ludzi. Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, 

zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• IP67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy), 

Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• IP67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Wbudowany mikrofon
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
• Wbudowany mikrofon
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-DMIP2201IR-V-V
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, 

wtargnięcie w obszar
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2501IR-V-V

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2401IR-V-V
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, 

wtargnięcie w obszar
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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KAMERY KOPUŁOWE

BCS-DMIP2401IR-Ai
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2501IR-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-DMIP2501IR-E-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-E-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

DMIP2801IR-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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KAMERY KOPUŁOWE

BCS-DMIP1201IR-E-V
• Przetwornik 1/3” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP1401IR-E-V
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP1501IR-E-V

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2304×1296)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw 2.8 mm F1.6
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-DMMIP1501IR-E-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• SMD, Funkcja ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMMIP1201IR-E-Ai

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• SMD, Funkcja ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY KOPUŁOWE
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Dbając o jakość i poziom obsługi zalecamy zakupy u sprzedawców wyróżnionych tym 
certyfikatem. Certyfikat jest przyznawany co roku firmom, które dbają o jakość usługi, 
mają kompetentny, przeszkolony zespół i wsparcie techniczne. Zaopatrując się w tych 
punktach zyskasz pewność gwarancji, szybkiego serwisu, fachowego doradztwa oraz 
najnowszej oferty BCS. Szukaj takich certyfikatów lub naklejek u sprzedawcy.

Kupuj u zaufanego partnera BCS
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BCS-BIP91200-Ai

• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa do pięciu strumieni wideo
• 25 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Funkcja SMD, ROI, Korytarz
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), 

Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane
• Obiektyw typu C/CS
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 2 wej./2 wyj. alarmowe, 2 wej./1 wyj. audio
• Obudowa wewnętrzna kompaktowa
• Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

KAMERY KOMPAKTOWE
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BCS-BIP7201-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw typu C/CS, Funkcja ABF
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 2 wej./1 wyj. alarmowe, 1 wej./1 wyj. audio
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-BIP7501-Ai
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, 

broda, zasłonięcie twarzy), Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, 

linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw typu C/CS, Funkcja ABF
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 2 wej./1 wyj. alarmowe, 1 wej./1 wyj. audio
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-BIP7401-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja ROI, Korytarz, ABF
• Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych
• Obiektyw typu C/CS
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio, 

2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• wbudowany mikrofon
• Obudowa wewnętrzna kompaktowa
• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE

KAMERY KOMPAKTOWE
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KAMERY NIGHTCOLOR

BCS-L-TIP4-4MWSC-F-A-Ai2 BCS-L-TIP4-2MWSC-F-A-Ai2

• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

Night Color Night Color
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KAMERY NIGHTCOLOR

BCS-L-DMIP1-4MWSC-F-A-Ai2 BCS-L-DMIP1-2MWSC-F-A-Ai2

• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC
• Funkcja ROI, Korytarz
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw 3.6 mm, F1.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

Night Color Night Color
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KAMERY WI-FI

BCS-L-TIP1-4MIR3-F-W BCS-L-TIP1-2MIR3-F-W

• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 2560×1440
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja D-WDR, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Wi-Fi
• Zasilanie DC 12V

• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 1920×1080
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja D-WDR, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Wi-Fi
• Zasilanie DC 12V
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KAMERY Wi-Fi

BCS-L-DMIP1-4MIR3-F-W BCS-L-DMIP1-2MIR3-F-W

• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 20 kl./s przy 2560×1440
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja D-WDR, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Wi-Fi
• Zasilanie DC 12V

• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 1920×1080
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja D-WDR, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• Obudowa IP67
• Wi-Fi
• Zasilanie DC 12V



BCS-TIP7201ITC-III BCS-TIP6201ITC-III

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 12 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB)
• Funkcja ARTR
• Rozpoznawanie tablic przy prędkości do 40 km/h
• Biała/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaźnika
• Obiektyw motozoom 3.2~10.5 mm, F1.4
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio, 

3 wejścia/3 wyjście alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni 
• 25 kl./s przy 2 Mpx(1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Funkcja ARTR
• Rozpoznawanie tablic przy prędkości do 60 km/h
• Biała/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaźnika
• Obiektyw motozoom 10~50 mm
• Gniazdo karty micro SD max. 64 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio, 

1 wejście/2 wyjścia alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY LPR
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KAMERY PANORAMICZNE

BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3 BCS-L-PIP-4x2MSIR3-F-A-Ai3

• Przetwornik 4× 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa 3 strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 32 Mpx (8192×3840)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja D-WDR, BLC,HLC, ROI
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Liczenie ludzi: Globalne i liczenie w strefie
• Detekcja tłumu: Mapa tłumu
• Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania 

po przekroczeniu progu
• Obiektyw 4× 2.8mm, F1.6
• Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180°
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 2 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V/24V AC/PoE+ (802.3at)

• Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa 2 strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC
• Funkcja ROI
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Liczenie ludzi: Globalne i liczenie w strefie
• Detekcja tłumu: Mapa tłumu
• Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania 

po przekroczeniu progu
• Obiektyw 4× 2.8mm, F1.6
• Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180°
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 2 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V
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KAMERY MULTISENSORYCZNE

BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A BCS-L-DMIP-4x5MWSIR3-V-A-Ai2

• Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa 2 strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC
• Funkcja ROI
• Funkje IVS: intruz, linia
• Obiektyw motozoom 4× 2.7~12 mm, F1.8
• Podgląd każdego kanału oddzielnie
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie AC24V, PoE+(802.3at)

• Przetwornik 4× 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa 3 strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja  ROI
• Detekcja twarzy (wiek, płeć, nastrój, okulary, broda, zasłonięcie twarzy)
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Obiektyw motozoom 4× 2.8~12 mm, F1.7
• Podgląd każdego kanału oddzielnie
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio, RS-485
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE+(802.3at)
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KAMERY SPECJALNE

BCS-PCIP4301
• Kamera do Liczenia Ludzi 3D
• Przetwornik 2× 1/2.8” 3 Mpx progressive scan CMOS
• Kompresja video H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa pięciu strumieni wideo
• 25 kl./s przy 3 Mpx (2048×1536)
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Liczenie Ludzi: Wchodzących/wychodzących,w strefie, zażądzanie kolejką, 

obsługa do 4 lini wejścia/wyjścia, 4 stref, 4 stref kolejki
• Detekcja twarzy
• Wbudowany obiektyw 2.8 mm
• Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 20 m
• Wbudowane wejście kart Micro SD max 256 GB
• 10/100 Mbit/s Base-T Ethernet
• 2 wejścia/1wyjście audio; wbudowany mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• Standard IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)
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KAMERY PTZ IP

BCS-L-SDIP9-8MWSIR50-x40-A-Ai3

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS STARVIS CMOS, Starlight+
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 500 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Metadane: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 5.6~223 mm/F1.4~F4.8 zoom 40×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~240°/s (240°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~100°/s (120°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, BNC
• Grzałka, Inteligentna Wycieraczka
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 36V, HiPoE
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KAMERY PTZ IP

BCS-L-SDIP8-2MWSIR55-x33-A-Ai2BCS-L-SDIP8-4MWSIR55-x45-A-Ai2

• Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMOS, Starlight+
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Laserowy promiennik podczerwieni do 550 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Inteligentna detekcja ruchu SMD+
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Metadane: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 5.8~191.4 mm/F1.5~F4.8 zoom 33×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
• Grzałka, Wycieraczka
• Obudowa IP67
• Zasilanie AC 24V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8kV

• Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS, Starlight
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Laserowy promiennik podczerwieni do 550 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Inteligentna detekcja ruchu SMD+
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Metadane: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 3.95~177.7 mm/F1.6~F4.9 zoom 45×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485
• Grzałka, Wycieraczka
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 36V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8kV
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KAMERY PTZ IP

BCS-L-SDIP8-2MWSIR30-x33-A-Ai2

• Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMOS, Starlight+
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 300 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Inteligentna detekcja ruchu SMD+
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Metadane: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 5.8~191.4 mm/F1.5~F4.8 zoom 33×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
• Grzałka, Wycieraczka
• Obudowa IP67
• Zasilanie AC 24V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8kV

BCS-L-SDIP8-4MWSIR30-x45-A-Ai2

• Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS, Starlight
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 300 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Inteligentna detekcja ruchu SMD+
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Metadane: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 3.95~177.7 mm/F1.6~F4.9 zoom 45×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485
• Grzałka, Wycieraczka
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 36V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8kV
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KAMERY PTZ IP

BCS-SDIP5445-IV

• Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS STARVIS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 250 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Klasyfikacja obiektów: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 3.95~177.75 mm/F1.6~F4.95 zoom 45×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~260°/s (300°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

BCS-SDIP5245-IV

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 250 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Klasyfikacja obiektów: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 3.95~177.75 mm/F1.6~F4.95 zoom 45×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~260°/s (300°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)
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BCS-SDIP4432Ai-II

• Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Klasyfikacja obiektów: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 4.9~156 mm/F1.35~F4.4 zoom 32×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -15°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

KAMERY PTZ IP

BCS-SDIP5225-IV

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50/60 kl./s przy 4 Mp0x (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 200 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Inteligentne funkcje
• Autotracking
• Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6~F4.4 zoom 25×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -20°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IK10, IP67
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)
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BCS-SDIP4232Ai-II

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Klasyfikacja obiektów: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 4.9~156 mm/F1.35~F4.4 zoom 32×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -15°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC
• Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Autotracking
• Klasyfikacja obiektów: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany
• Obiektyw 5.4~135 mm/F1.6~F3.5 zoom 25×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -15°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
• Prędkość TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, RS485
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

BCS-SDIP4225Ai-II

KAMERY PTZ IP
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BCS-SDIP2225A-III

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Obiektyw 4.8~120 mm, F1.6~F4.4 zoom 25×
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
• Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie) 
• Prędkość TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie AC 24V, PoE

KAMERY PTZ IP

BCS-SDIP2432Ai-II

• Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG 
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie 

w obszar, detekcja twarzy, detekcja audio, auto-tracking, SMD Plus, metadane
• Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30×
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
• Obrót PAN: 360° (nieskończony) TILT: 0°~90°, auto flip
• Prędkość PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie) 
• Prędkość TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)
• 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)
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KAMERY PTZ IP

BCS-PTIP5245I-LL

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog, ROI, EIS  
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw 3.95 ~177.7 mm; F1.6~F4.95, zoom 45×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 350 m    
• 1 wejście/1 wyjście audio
• 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
• Obudowa IP68
• Zasilanie AC 24V, Hi-PoE
• Funkcje automatyki: do 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt 0°~360°(-55°~223°), auto flip
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~120°/s (120°/s preset) Tilt 0.1°/s~60°/s (60°/s preset)

BCS-PTIP3225I-LL

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog, ROI, EIS
• Funkcje inteligentne
• Obiektyw 4.8 ~120 mm; F1.6~F4.4, zoom 25×
• Gniazdo karty pamięci micro SD do 256 GB
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• 1 wejście/1 wyjście audio
• 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie DC 12V, PoE+
• Funkcje automatyki: do 300 presetów, 8 tras, 5 scieżek, auto-scan
• Obrót Pan 360° (nieskończony), Tilt -90°~90°(-51°~90°), auto flip
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~120°/s (120°/s preset) Tilt 0.1°/s~75°/s (75°/s preset)
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KAMERY TERMOWIZYJNE

BCS-TIP9407-TW

BCS-TIP9413-TW
BCS-TIP9425-TW
BCS-TIP9435-TW

BCS-TIP9607-TW

BCS-TIP9613-TW
BCS-TIP9625-TW
BCS-TIP9635-TW

• ��Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem 
pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• �Obiektyw kamery termicznej 7.5/13/25/35 mm, 
czułośc termalna 40 mK@f/1.0

• Efektywne pixele 400(H)×300(V), wielkość pixela 17 μm
• Charakterystyka widmowa 7~14 μm
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• �Ochrona perymetryczna: Intruz, Przekroczenie lini 

z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd)
• Detekcj pożaru
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• �1 wejście/1 wyjście audio; 

2 wejścia/2 wyjście alarmowe
• Wyjście video BNC
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE/ePoE

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym 
materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 7.5/13/25/35 mm, 
czułośc termalna 40 mK@f/1.0

• Efektywne pixele 640(H)×512(V), 
wielkość pixela 17 μm

• Charakterystyka widmowa 7~14 μm
• Kompresja H.265/H.264MJPEG

• Obsługa dwóch strumieni wideo
• Ochrona perymetryczna: Intruz, Przekroczenie lini 

z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd)
• Detekcj pożaru

• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio; 

2 wejścia/2 wyjście alarmowe
• Wyjście video BNC

• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE/ePoE
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BCS-DVR-KNLCD-II

• 3 osiowy joystick sterujący
• Obsługa rejestratorów sieciowych BCS
• Obsługa kamer PTZ BCS i innych uniwersalne 

protokoły Pelco P, D
• Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD 

ułatwiający obsługę
• Wbudowany moduł sieciowy RJ-45, USB
• Wysoka jakość wykonania gwarantująca 

niezawodność
• Wyjścia RS232; RS485, RJ-45, USB

• Obsługa rejestratorów sieciowych i kamer PTZ BCS, CMP, NVS, TV WALL
• Połączenia RS232
• Wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB
• Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD  10.1” TFT LCD 

(1280*800) podgląd na żywo
• 4 wyjścia HDMI
• Dekodowanie: H265/H264 4CH@12 Mpx (20fps)/4CH@4K (30fps)/6CH@5 Mpx 

(30fps)/8CH@4 Mpx (30fps)/ 10CH@3 Mpx (30fps)/16CH@2 Mpx (30fps)
• 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s)
• Wi-Fi
• Dwukierunkowy tor audio
• 4× USB (2× USB 3.0)
• 4wejścia/4wyjścia alarmowe
• RS-485, 2× RS232
• Zasilanie 12V/25W (max), 18W (czuwanie)

BCS-DVR-KN-II

KLAWIATURY
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KAMERY DUALNE, TERMOWIZYJNE

BCS-TIP4220807-IR-TWBCS-L-SDIP3-2M2TSIR5-F8FT7-A-Ai1-THT

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem 
pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 7mm, czułośc termalna <50mK@f/1.0
• Efektywne pixele 256(H)×192(V), wielkość pixela 12 μm
• Charakterystyka widmowa 7~14 μm
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne
• Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjście alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem
pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 7 mm, czułośc termalna <50mK@f/1.0
• Efektywne pixele 256(H)×192(V), wielkość pixela 12 μm
• Charakterystyka widmowa 7~14 μm
• Pomiar temperatury
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Detekcja pożaru, detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia
• Funkcja D-WDR, Defog, ROI, 3DNR
• Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Wbudowany głośnik i dioda światła białego
• Obudowa IP66
• Zasilanie DC 12V, PoE

Kamera
termowizyjna

BCS

Kamera
termowizyjna

BCS
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BCS-TIP4220807-IR-TTW BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ai1-TH

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem
pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 3.5mm, czułośc termalna <50mK@f/1.0
• Efektywne pixele 256(H)×192(V), wielkość pixela 12 μm
• Charakterystyka widmowa 8~14 μm
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2336×1752)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd)
• Detekcja pożaru, detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia
• Funkcja D-WDR, Defog, ROI, 3DNR
• Obiektyw kamery widzialnej 4 mm F1.6
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe
• Wbudowany głośnik i dioda światła białego
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

• Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem
pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

• Obiektyw kamery termicznej 7mm, czułośc termalna <50mK@f/1.0
• Efektywne pixele 256(H)×192(V), wielkość pixela 12 μm
• Charakterystyka widmowa 7~14 μm
• Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne
• Funkcja pomiaru temperatury
• Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9
• Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
• 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjście alarmowe
• Obudowa IP67
• Zasilanie DC 12V, PoE

KAMERY DUALNE, TERMOWIZYJNE

Kamera
termowizyjna

BCS

Kamera
termowizyjna

BCS
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KAMERY 4w1

BCS-TQ7803IR3-G
BCS-TQ7803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 3.6~10 mm
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ7803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ7803IR3-B – biała obudowa
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BCS-TQ7203IR3-G
BCS-TQ7203IR3-B

BCS-TQ7503IR3-G
BCS-TQ7503IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS OmniVision
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ6503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ6503IR3-B – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.3~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE6500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQE6500IR3-B – biała obudowa

BCS-TQE6500IR3-G
BCS-TQE6500IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ6203IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ6203IR3-B – biała obudowa

KAMERY PTZ 4w1
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• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE6200IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQE6200IR3-B – biała obudowa

BCS-TQE6200IR3-G
BCS-TQE6200IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx OmniVision
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 5~50 mm
• Promiennik podczerwieni do 70 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ8504IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ8504IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ8504IR3-G
BCS-TQ8504IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 5~50 mm
• Promiennik podczerwieni do 70 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE8204IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQE8204IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ5803IR3-G
BCS-TQ5803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES
• Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
• Obiektyw motozoom 3.3~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 50 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ5803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ5803IR3-B – biała obudowa

BCS-TQE8204IR3-G-II
BCS-TQE8204IR3-B-II

KAMERY PTZ 4w1
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• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SmartSense
• 20kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ5503IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQ5503IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQ5503IR3-G-II
BCS-TQ5503IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE5500IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQE5500IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQE5500IR3-G-II
BCS-TQE5500IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25/30kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ5203IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQ5203IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQ5203IR3-G-II
BCS-TQ5203IR3-B-II

BCS-TQE5200IR3-G-II
BCS-TQE5200IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE5200IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQE5200IR3-B-II – biała obudowa

KAMERY PTZ 4w1
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• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx
• 15kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA4-8MWIR6-V-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA4-5MSIR6-V-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA4-2MWIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA4-2MWIR6-V-M – biała obudowa

BCS-TA4-8MWIR6-V-M
BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G

BCS-TA4-5MSIR6-V-M
BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G

BCS-TA4-2MIR6-V-M
BCS-TA4-2MIR6-V-M-G

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-TQ4803IR3-G
BCS-TQ4803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ4803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ4803IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ4503IR3-G
BCS-TQ4503IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 2592×1944@20 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ4503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ4503IR3-B – biała obudowa

BCS-TQE4500IR3-G
BCS-TQE4500IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• Rozdzielczość 2592×1944@20 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQE4500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQE4500IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ4203IR3-G

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 1080p@30 kl./s, 720p@60 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, Defog, BLC, HLC
• Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon, wyjście audio
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ4203IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ4203IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ4203IR3-B

2.8 mm

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-TQE4200IR3-G
BCS-TQE4200IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• Rozdzielczość 1080p@30 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQE4200IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQE4200IR3-B – biała obudowa

BCS-TQ3803IR3-G
BCS-TQ3803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES
• Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-TQ3803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-TQ3803IR3-B – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx Sony STARVIS
• 20kl./s przy 5 Mpx (2592*1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ3503IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQ3503IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQ3503IR3-G-II
BCS-TQ3503IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20kl./s przy 5 Mpx (2592×1944)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE3500IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQE3500IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQE3500IR3-G-II
BCS-TQE3500IR3-B-II

KAMERY 4w1

2.8 mm

2.8 mm



61

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25/30kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQ3203IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQ3203IR3-B-II – biała obudowa

BCS-TQ3203IR3-G-II
BCS-TQ3203IR3-B-II

BCS-TQE3200IR3-G-II
BCS-TQE3200IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TQE3200IR3-G-II – grafitowa obudowa
• BCS-TQE3200IR3-B-II – biała obudowa

KAMERY 4w1

By widzieć 
lepiej

3.6 mm

2.8 mm
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BCS-TA1-8MWIR3-F-M
BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G

BCS-TA1-5MSIR3-F-M
BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G

BCS-TA1-2MIR3-F-M
BCS-TA1-2MIR3-F-M-G

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA1-2MWIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA1-2MWIR3-F-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx
• 15kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA1-8MWIR3-F-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-TA1-5MSIR3-F-M – biała obudowa

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-DMQ4803IR3-G
BCS-DMQ4803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 3.6~10 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-DMQ4803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ4803IR3-B – biała obudowa

KAMERY PTZ 4w1
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• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx OmniVision
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (100 dB)
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ4503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ4503IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ4503IR3-G
BCS-DMQ4503IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.3~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE4500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE4500IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE4500IR3-G
BCS-DMQE4500IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ4203IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ4203IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ4203IR3-G
BCS-DMQ4203IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE4200IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE4200IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE4200IR3-G
BCS-DMQE4200IR3-B

KAMERY PTZ 4w1
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• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS
• 12/20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ3503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ3503IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ3503IR3-G
BCS-DMQ3503IR3-B

BCS-DMQ3803IR3-G
BCS-DMQ3803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES
• Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
• Obiektyw motozoom 3.3~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-DMQ3803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ3803IR3-B – biała obudowa 

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS SONY STRAVIS
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ3203IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ3203IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ3203IR3-G
BCS-DMQ3203IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE3500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE3500IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE3500IR3-G
BCS-DMQE3500IR3-B

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQ3203IR3-B-II,
BCS-DMQ3203IR3-G-II

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-DMQE3200IR3-G
BCS-DMQE3200IR3-B

BCS-EA4-8MWIR6-V-M
BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G

BCS-EA4-5MSIR6-V-M
BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G

BCS-EA4-2MIR6-V-M
BCS-EA4-2MIR6-V-M-G

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Obiektyw 2.8~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 40 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE3200IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE3200IR3-B – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx
• 15kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA4-8MWIR6-V-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA4-2MWIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA4-2MWIR6-V-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw motozoom 2.7~12 mm
• Promiennik podczerwieni do 60 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA4-5MSIR6-V-M – biała obudowa

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQE3200IR3-B-II, 
BCS-DMQE3200IR3-G-II

2.8-13.5 mm

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-DMQ2803IR3-G
BCS-DMQ2803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-DMQ2803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ2803IR3-B – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx STARVIS CMOS
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ2503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ2503IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ2503IR3-G-II
BCS-DMQ2503IR3-B-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE2500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE2500IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE2500IR3-G
BCS-DMQE2500IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ2203IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ2203IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ2203IR3-G
BCS-DMQ2203IR3-B

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-DMQ1803IR3-G
BCS-DMQ1803IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
• Rozdzielczość 3840×2160@15 kl./s
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Funkcje AGC, AWB, AES
• Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Przełącznik systemów
• Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
• BCS-DMQ1803IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ1803IR3-B – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE2200IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE2200IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE2200IR3-G
BCS-DMQE2200IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS
• 12/20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQ1503IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQ1503IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQ1503IR3-G
BCS-DMQ1503IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
• 20 kl./s przy 5 Mpx (2704×1950) AHD/TVI
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) CVI/AHD/TVI
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 3.6 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC
• BCS-DMQE1500IR3-G – grafitowa obudowa
• BCS-DMQE1500IR3-B – biała obudowa

BCS-DMQE1500IR3-G
BCS-DMQE1500IR3-B

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQ1803IR3-B-II, 
BCS-DMQ1803IR3-G-II

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQ1503IR3-B-II, 
BCS-DMQ1503IR3-G-II

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQE1500IR3-B-II, 
BCS-DMQE1500IR3-G-II

KAMERY PTZ 4w1



69

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STRAVIS
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (100 dB)
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• BCS-DMQ1203IR3-B – biała obudowa
• Zasilanie 12V DC

BCS-DMQ1203IR3-G
BCS-DMQ1203IR3-B

BCS-DMQE1200IR3-G
BCS-DMQE1200IR3-B

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP66
• Biała obudowa BCS-DMQE1200IR3-B
• Zasilanie 12V DC

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQ1203IR3-B-II, 
BCS-DMQ1203IR3-G-II

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, nowa generacja produktu 
dostępna będzie pod nazwą BCS-DMQE1200IR3-B-II, 
BCS-DMQE1200IR3-G-II

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx
• 15kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA1-8MWIR3-F-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA1-5MSIR3-F-M – biała obudowa

BCS-EA1-8MWIR3-F-M
BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G

BCS-EA1-5MSIR3-F-M
BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G

KAMERY PTZ 4w1
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KAMERY 4w1 / KAMERY PTZ 4w1

BCS-SDHC5430-IV

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• 30 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
• Promiennik podczerwieni do 200 m
• Obudowa IP67, IK10
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -20°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset), 

Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

BCS-EA1-2MIR3-F-M
BCS-EA1-2MIR3-F-M-G

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
• Cyfrowa redukcja szumów DNR
• Obiektyw 2.8 mm
• Promiennik podczerwieni do 30 m
• Obudowa IP67
• Przełącznik systemów
• Wbudowany mikrofon
• Zasilanie 12V DC
• BCS-EA1-2MWIR3-F-M-G – grafitowa obudowa
• BCS-EA1-2MWIR3-F-M – biała obudowa

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY STARVIS
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Obsługa obiektywów Auto-DC
• Mocowanie obiektywu CS
• Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu 

przycisków w tylnej części obudowy
• Zasilanie 12V DC

BCS-BQ7201-II

Mocowanie

CS
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KAMERY PTZ 4w1

BCS-SDHC4430-II BCS-SDHC4230-III

BCS-SDHC5230-III BCS-SDHC5225-IV
• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Starvis PS CMOS
• 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.3~129 mm/F1.6-5.0, zoom 30×
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Obudowa IP66
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s 

(240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s 
(200°/s preset)

• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• 30 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
• Promiennik podczerwieni do 100 m
• Obudowa IP66
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s 

(400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s 
(300°/s preset)

• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
• Promiennik podczerwieni do 200 m
• Obudowa IP67
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -20°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s 

(240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s 
(200°/s preset)

• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS Starvis CMOS
• 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.5~135mm/F1.6-5.0, zoom 30×
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Obudowa IP66
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s 

(400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s 
(300°/s preset)

• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC
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BCS-SDHC4225-IV
• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS
• 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
• Promiennik podczerwieni do 150 m
• Obudowa IP66
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (400°/s 

preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC2225-IV
• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• 60 kl./s przy 720p (1280×720)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcja Defog
• Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
• Obudowa IP66, IK10
• Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
• Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: 0°~90°
• Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s 

(500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
• 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Zasilanie 24V AC

KAMERY PTZ 4w1
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BCS-NVR12816DR-4K-II
BCS-NVR6416DR-4K-II

• Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2 (możliwość rozbudowy o kolejne 4 HDMI)
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): Przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekty, 

zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 16 dysków twardych o pojemości do 8TB (Hot Swap)
• RAID: 0/1/5/6/10
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0), 

Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 8× wyj. alarmowe, RS485, eSATA, SAS
• Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× 1Gbit SFP
• Pasmo Bitrate wejściowe: 384 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Redundantny zasilacz
• Wyświetlacz 7” (FullHD) na panelu przednim

REJESTRATORY NVR
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BCS-NVR12808-4K-RR
BCS-NVR6408-4K-RR

• Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

porzucony obiekty, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy 
(wymagana kamera z obsługą IVS)

• Obsługa 8 dysków twardych o pojemości do 8TB (Hot Swap)
• RAID: 0/1/5/6/10
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0), 

Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 6× wyj. alarmowe, RS485, eSATA
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 384 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS

BCS-NVR3208-4K-RR

• Nagrywanie do 32 kamer IP max 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2: 4K
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): 

przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekty, zniknięcie obiektu, 
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)

• Obsługa 8 dysków twardych o pojemości do max. 10TB (każdy)
• RAID: 0/1/5/6/10/50/60
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB2.0, 2× USB3.0), 

Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 8× wyj. alarmowe, RS485, eSATA
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściwe: 384 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 2U

REJESTRATORY NVR
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• Nagrywanie do 32 kamer IP max 16 Mpx
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1/VGA: 1920×1080, HDMI2: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanałów – przekroczenie linii, 

naruszenie strefy, 4 kanały – rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektów
• Inteligentne wyszukiwanie: twarzy – wiek, płeć, okulary, maska, zarost, 

postać – rodzaj ubrania (góra/dół), kolor ubrania (góra/dół), czapka, torba, 
pojazdy – kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna

• Obsługa 4 dysków twardych o pojemości do 8TB
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 3× USB (1× USB 2.0, 2× USB 3.0), 

Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 6× wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściwe: 320 Mbps (160 Mbps przy włączonych funkcjach AI)
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at/af, porty 1-8 wspierają ePoE
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1,5U

BCS-NVR3204-4K-P-Ai

REJESTRATORY NVR

BCS-NVR6408-4K-Ai
BCS-NVR3208-4K-Ai

• Nagrywanie do 64/32 kamer IP max 16 Mpx
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1/VGA: 1920×1080, HDMI2: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanałów – przekroczenie linii, 

naruszenie strefy, 4 kanały – rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektów
• Inteligentne wyszukiwanie: twarzy – wiek, płeć, okulary, maska, zarost, postać 

– rodzaj ubrania (góra/dół), kolor ubrania (góra/dół), czapka, torba, pojazdy – 
kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna

• Obsługa 8 dysków twardych o pojemości do 8TB
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, VGA, 4× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0), Audio In/

Out, 16× wej. alarmowe, 6× wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA 
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściwe: 320 Mbps (160 Mbps przy włączonych funkcjach AI)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 2U
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• Nagrywanie do 16 kamer IP max 16 Mpx
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1: 4K (3840×2160)
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1/VGA: 1920×1080, HDMI2: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanałów – przekroczenie linii, 

naruszenie strefy, 4 kanały – rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektów
• Inteligentne wyszukiwanie: twarzy – wiek, płeć, okulary, maska, zarost, 

postać – rodzaj ubrania (góra/dół), kolor ubrania (góra/dół), czapka, torba, 
pojazdy – kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna, 

• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB (każdy)
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe, RS485
• Sieć: RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściwe: 320 Mbps (160 Mbps przy włączonych funkcjach AI)
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at/af, porty 1-8 wspierają ePoE
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U

BCS-NVR1602-4K-P-Ai BCS-NVR6408-4K-III
BCS-NVR3208-4K-III

• Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, detekcja twarzy
• Obsługa 8 dysków twardych o pojemości do 10TB
• RAID: 0/1/5/6/10
• Wejścia/wyjścia: 2 HDMI, 2× VGA, 6× USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.0, 

2× USB 3.0 wewnątrz), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 
6× wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 320 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 2U

REJESTRATORY NVR
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BCS-NVR3202-4K-III
BCS-NVR1602-4K-P-III
BCS-NVR1602-4K-III

• Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Rownoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy, liczenie osób 
(wymagana kamera z obsługą IVS)

• Obsługa 2 dysków twardych o pojemości do 10TB
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe, RS485, RS232
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 320 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U

REJESTRATORY NVR

BCS-NVR6404-4K-III
BCS-NVR3204-4K-III
BCS-NVR1604-4K-P-III
BCS-NVR1604-4K-III

• Nagrywanie do 64/32/16 kamer IP max 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Niezależna praca wyjść HDMI1/HDMI2
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI1: 4K(3840x2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, detekcja twarzy, liczenie osób 
(wymagana kamera z obsługą IVS)

• Obsługa 4 dysków twardych o pojemości do 10TB
• Wejścia/wyjścia: 2× HDMI, 2× VGA, 5× USB (1× USB 2.0, 2× USB 3.0, 

2× USB 3.0 wewnątrz), Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 
6× wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

• Sieć: 2/1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 320 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1,5U
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BCS-NVR32045ME-II

• Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 4 dysków twardych o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), Audio In/Out, 

16× wej. alarmowe, 4× wyj. alarmowe, RS485
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 200 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1.5U

REJESTRATORY NVR

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Rownoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,   

porzucony obiekt, zniknięcie obiektu, rozpoznawanie twarzy, liczenie osób 
(wymagana kamera z obsługą IVS)

• Obsługa 2 dysków twardych o pojemości do 10TB
• Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe, RS485, RS232
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 320 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U

BCS-NVR0802-4K-P-III
BCS-NVR0802-4K-III
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BCS-NVR16045ME-P-II
BCS-NVR16045ME-II

• Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 4 dysków twardych o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 16× wej. alarmowe, 4× wyj. alarmowe, RS485
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 200 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1,5U

REJESTRATORY NVR

BCS-NVR32025ME-II

• Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 2 dysków twardych o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 200 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U
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BCS-NVR16025ME-P-II
BCS-NVR16025ME-II

• Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 2 dysków twardych o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 200 Mbps
• Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U

BCS-NVR08025ME-P-II
BCS-NVR08025ME-II

• Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, 

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 2 dysków twardych o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB (1× USB 2.0, 1× USB 3.0), 

Audio In/Out, 4× wej. alarmowe, 2× wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 200 Mbps
• Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1U

REJESTRATORY NVR
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BCS-NVR1601X5ME-II

• Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, 

BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa kompaktowa 1U

REJESTRATORY NVR

BCS-NVR0801X5ME-P-II
BCS-NVR0801X5ME-II

• Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa kompaktowa 1U
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BCS-NVR0401X5ME-P-II
BCS-NVR0401X5ME-II

• Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa kampaktowa 1U

BCS-NVR16015ME-II

• Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa Smart 1U

REJESTRATORY NVR
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BCS-NVR08015ME-P-II
BCS-NVR08015ME-II

• Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa Smart 1U

REJESTRATORY NVR

BCS-NVR04015ME-P-II
BCS-NVR04015ME-II

• Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Rozdzielczość na wyjściu HDMI: 4K (3840×2160)
• Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,  

rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obsługą IVS)
• Obsługa 1 dysku o pojemości do 6TB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× USB 2.0, Audio In/Out
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80 Mbps
• Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa Smart 1U
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BCS-ESS16NHDD

• Macierz dyskowa
• Obsługa HDD: 16 szt., max. 4TB każdy
• Wsparcie RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, JBOD, Single, Hot-Swap
• Pamięć RAM – 4GB
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100M/1000M) do zarządzania 

+ 2× RJ-45 (10/100M/1000M)
• Łatwe magazynowanie i udostępnianie plików danych
• Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych 

zasilaczy czy system redundantnych systemów chłodzenia
• Prosta obsługa/konfiguracja przez webservice
• Kompatybilność z systemami Windows, Linux, Unix

• Rejestrator mobilny
• Nagrywanie do 8/4 kamer IP max 4 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
• Równoległa praca wyjść HDMI/VGA
• Obsługa 2/1 dysków o pojemości do 6TB, karta pamięci do 256 GB
• Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× TV 3× USB 2.0, Audio In/Out, 

9 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe, 3× RS232, 2× RS485
• Opcjonalnie: Wi-Fi/3G/4G/GPS
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -8ch, 

1× RJ-45 (10/100 Mbit/s) -4ch
• Pasmo Bitrate wejściowe: 80/40 Mbps
• Wbudowany 8/4  portowy switch PoE 802.3af
• Zasilanie 6V~36V
• Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS
• Obudowa 1 DIN

REJESTRATORY NVR

BCS-L-MNVR0802-A-8P
BCS-L-MNVR0401-A-4P

Opcjonalnie:
• 3G – wbudowany moduł 3G oraz GPS
• 3G-W – wbudowany moduł 3G, GPS oraz Wi-Fi
• 4G – wbudowany moduł 4G oraz GPS
• 4G-W – wbudowany moduł 4G, GPS oraz Wi-Fi
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• Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32 kanały IP do 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), 2× HDMI (3840×2160)
• Detekcja wideo: Inteligentna detekcja ruchu SMD, zamaskowanie, 

zanik obrazu, diagnostyka
• Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów (max 6 kanałów): 

przekroczenie linii, strefa
• Rozpoznawanie twarzy (max 6 kanałów), do 10 baz  (20 000 twarzy)
• Obsługa czterech dysków 40TB (całość)
• 3 porty USB (2× USB 3.0, 1× USB 2.0), 1 port eSATA
• 1 wejście i 1 wyjście mikrofonowe, 4 wejścia i 1 wyjście audio
• RS485, RS232
• Wejścia alarmowe: 16
• Wyjścia alarmowe: 6
• Sieć 1× RJ-45 (1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR32044KE-III

REJESTRATORY XVR

BCS-XVR16044KE-III

• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32 kanały IP do 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI1 (3840×2160), HDMI2 (1920×1080)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa czterech dysków 40TB (całość)
• 3 porty USB (2× USB 3.0, 1× USB 2.0), 1 port eSATA
• 1 wejście i 1 wyjście mikrofonowe, 4  wejścia i 1 wyjście audio
• RS485, RS232
• Wejścia alarmowe: 16
• Wyjścia alarmowe: 6
• Sieć 1× RJ-45 (1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P
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KAMERY KOPUŁKOWE/KOMPAKTOWE

BCS-XVR16014KE-III

• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32 kanały IP do 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa jednego dysku 10TB
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0)
• 1 wejście i 1 wyjście audio, RS485
• Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
• Sieć 1× RJ-45 (1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR16024KE-III
BCS-XVR08024KE-III

• Nagrywanie do 16/8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32 kamery IP w przypadku XVR16024KE-III do 8 Mpx
• Maksymalnie 16 kamer IP w XVR08024KE-III do 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa dwóch dysków 20TB (całość)
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0)
• 1 wejście i 1 wyjście audio, RS485
• Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
• Sieć 1× RJ-45 (1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P
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KAMERY KOPUŁKOWE/KOMPAKTOWE

BCS-XVR08014KE-III
BCS-XVR04014KE-III

• Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 16/8 kanałów IP do 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa jednego dysku 10TB
• 2 porty USB 2.0
• 1 wejście i 1 wyjście audio, RS485
• Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
• Sieć 1× RJ-45 (100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128/64 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

• Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 6 kanałów IP do 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 4K
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa jednego dysku 10TB
• 2 porty USB 2.0
• 1 wejście i 1 wyjście audio, RS485
• Wejścia alarmowe: HDCVI/moduł alarmowy
• Sieć 1× RJ-45 (100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 24 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR04014KE-E-II
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BCS-XVR3204-IV

• Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32 kanały IP do 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 5 Mpx
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI1 (3840×2160), HDMI2 (1920×1080)
• Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa czterech dysków 40TB (całość)
• 3 porty USB (1× USB2.0. 2× USB3.0), 1 port eSATA
• 1 wejście i 1 wyjście mikrofonowe, 4 wejścia i 1 wyjście audio
• RS485, RS232, RS422
• Wejścia alarmowe: 16
• Wyjścia alarmowe: 6
• Sieć 1× RJ-45 (1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR3202-IV
BCS-XVR1602-IV

• Nagrywanie do 32/16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 32/24 kanały IP do 6 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 5 Mpx
• Wyjście VGA (1920×1080), HDMI1 (3840×2160)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa dwóch dysków 20TB (całość)
• 2 porty USB (1× USB2.0. 1× USB3.0), RS485
• 1 wejście i 1 wyjście audio, RS485
• HDCVI/moduł alarmowy   
• Sieć 1× RJ-45 (100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

REJESTRATORY XVR
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REJESTRATORY XVR

BCS-XVR1601-IV
BCS-XVR0801-IV
BCS-XVR0401-V

• Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 24/12/6 kanałów IP do 6 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 5 Mpx
• Wyjście VGA/HDMI (1920×1080)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa jednego dysku 10TB (6TB w przypadku XVR0401-V)
• 2 porty USB, RS485
• 1 wejście i 1 wyjście audio
• Sieć 1× RJ-45 (100 Mbit/s) (1000 Mbps w przypadku XVR1601-IV)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 128/64/32 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P

BCS-XVR0801E-III
BCS-XVR0401E-IV

• Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog
• Maksymalnie 12/6 kanałów IP do 6 Mpx
• Kompresja wideo H.265/H.264
• Obsługa kamer HDCVI w rozdzielczości 5 Mpx
• Wyjście VGA/HDMI (1920×1080)
• Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka
• Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, 

strefa, porzucenie/zniknięcie przedmiotu
• Obsługa jednego dysku 10TB (6TB w przypadku XVR0401E-IV)
• 2 porty USB
• 1 wejście i 1 wyjście audio
• Sieć 1× RJ-45 (100 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe: 48/24 Mbps
• Web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Smart PSS, 

aplikacja mobilna (Android, iOS), P2P
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BCS-1054212MPIR
• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: P-Iris
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm
• Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
• Kąt widzenia W: 46.9° × 37.2° × 27.6° T: 14.2° × 11.2° × 8.4°

BCS-1054212MIR BCS-371612MPIR

• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: Auto DC
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm
• Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
• Kąt widzenia W: 46.9° × 37.2° × 27.6° 

T: 14.2° × 11.2° × 8.4°

• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: P-Iris
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm
• Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
• Kąt widzenia W: 145° × 109° × 79° 

T:  35.6° × 28.5° × 21.4°

OBIEKTYWY

P-Iris 10.5-42 mm

Mocowanie

CS

P-Iris10.5-42 mm

Mocowanie

CS
Auto-Iris 3.7-16 mm

Mocowanie

CS
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BCS-371612MIR

BCS-27126MIR

BCS-05506MIR

• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: Auto DC
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm
• Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
• Kąt widzenia W: 145° × 109° × 79°  

T:  35.6° × 28.5° × 21.4°

• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 6 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: Auto DC
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 5-50 mm
• Format przetwornika 1/2.7” Apertura F1.6
• Kąt widzenia W: 65.7° × 49.6° × 36.9° 

T:  5.2° × 7° × 5.2°

• Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
• Dedykowany do kamer Megapixelowych do 6 Mpx
• Obiektyw z mocowaniem typu CS
• Zoom: ręcznie, Ostrosć: ręcznie, Przysłona: Auto DC
• Szklane soczewki z powłoką antyrefleksyjną
• Obiektyw z korekcją IR
• Ogniskowa obiektywu 2.7-12 mm
• Format przetwornika 1/2.7” Apertura F1.6
• W: 137.8° × 102.6° × 74.3° T: 37.2° ×  29.9° ×  22.6°

OBIEKTYWY

Mocowanie

CS

Auto-Iris Auto-Iris

Mocowanie

CS
Mocowanie

CS
5-50 mm

Auto-Iris 2.7-12 mm

3.7-16 mm
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BCS Manager
SmartPSS

• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych
• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie
• Tworzenie i obsługa eMAP
• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
• Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
• Obsługa TV WALL
• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
• Obsługa wielu monitorów
• Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

OPROGRAMOWANIE
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AKCESORIA

BCS-SFIP2600IR-III
BCS-SFIP21200IR-II
BCS-SFIP21200IR-Ai

BCS-ADF BCS-AFS

BCS-RD BCS-ARKD BCS-USDDBCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100
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BCS-TIP5801IR-V-E-Ai
BCS-TIP5501IR-V-E-Ai
BCS-TIP5201IR-V-E-Ai
BCS-TIP5201IR-Ai
BCS-TIP5401IR-Ai
BCS-TIP5501IR-Ai
BCS-TIP5201IR-V-VI
BCS-TIP5401IR-V-VI
BCS-TIP5501IR-V-VI
BCS-TIP5801IR-V-VI
BCS-L-TIP4-2MWSC-F-A-Ai2
BCS-L-TIP4-4MWSC-F-A-Ai2
BCS-L-TIP4-4MWSIR60-V-Ai1

BCS-TIP4201IR-Ai
BCS-TIP4401IR-Ai
BCS-TIP4501IR-Ai

BCS-ASM + BCS-AT48 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT135 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT356 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT135 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT5V 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-AT48 BCS-AT135 BCS-AT5VBCS-AT135 BCS-AT356

AKCESORIA

BCS-AT135 + BCS-ARS200 
/ BCS-ARS120 / BCS-R100

BCS-AT5V/BCS-AT135 
+ BCS-ARS200 

+ BCS-ARS120 + BCS-R100
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AKCESORIA

BCS-ASM + BCS-AT135 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT3 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT356 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-TIP3201IR-E-V
BCS-TIP3401IR-E-V
BCS-TIP3501IR-E-V
BCS-TIP4201IR-E-Ai
BCS-TIP4501IR-E-Ai
BCS-TIP4801IR-E-Ai
BCS-L-TIP1-2MIR3-F-Wifi
BCS-L-TIP1-4MIR3-F-Wifi

BCS-AT3 BCS-AT135BCS-AT356

BCS-TIP8201IR-Ai
BCS-TIP8401IR-Ai
BCS-TIP8501IR-Ai
BCS-TIP8801IR-Ai

BCS-AT48

BCS-ASM + BCS-AT48 BCS-AT3 + BCS-AT135 + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100
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BCS-DMIP5201IR-Ai
BCS-DMIP5401IR-Ai
BCS-DMIP5501IR-Ai
BCS-DMIP5801IR-Ai

BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai
BCS-DMIP3401IR-V-E-Ai
BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai
BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai
BCS-DMIP3201IR-Ai
BCS-DMIP3401IR-Ai
BCS-DMIP3501IR-Ai
BCS-DMIP3201IR-V-V
BCS-DMIP3401IR-V-V
BCS-DMIP3501IR-V-V
BCS-L-DMIP1-2MWSC-F-A-Ai2
BCS-L-DMIP1-4MWSC-F-A-Ai2

BCS-AD5BCS-AD5S

BCS-USDD/ 
BCS-ARKD/BCS-RD

BCS-AD5 + BCS-ARS200 
/ BCS-ARS120 / BCS-R100

AD2M3V + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100

BCS-UWS5 BCS-AD2M3V BCS-UD1BCS-UWS3

BCS-AS + BCS-AD5 
(BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AD2M3V 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UD1

AKCESORIA
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AKCESORIA

BCS-ASM + BCS-AT135/BCS-AT48/BCS-UDU/BCS-ADMM 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AD23 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-AD23 + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100

BCS-ASM + BCS-UD1

BCS-ADMMBCS-AD23 BCS-AT135 BCS-AT48BCS-UD1 BCS-UDU

BCS-DMIP1201IR-E-V
BCS-DMIP1401IR-E-V
BCS-DMIP1501IR-E-V
BCS-DMIP1801IR-E-V
BCS-DMIP2201IR-Ai
BCS-DMIP2401IR-Ai
BCS-DMIP2501IR-Ai
BCS-DMIP2201IR-E-Ai
BCS-DMIP2501IR-E-Ai
BCS-DMIP2801IR-E-Ai

BCS-DMIP3201IR-E-V
BCS-DMIP3401IR-E-V
BCS-DMIP3501IR-E-V
BCS-DMIP3201IR-E-Ai
BCS-DMIP3401IR-E-Ai
BCS-DMIP3501IR-E-Ai
BCS-DMIP3801IR-E-Ai
BCS-L-DMIP1-2MIR3-F-Wifi
BCS-L-DMIP1-4MIR3-F-Wifi
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AKCESORIA

BCS-DMIP2201IR-V-Ai
BCS-DMIP2501IR-V-Ai
BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai
BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai
BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai
BCS-DMIP2201IR-V-V
BCS-DMIP2401IR-V-V
BCS-DMIP2501IR-V-V
BCS-DMIP2801IR-V-V

BCS-AD2M3V BCS-UD1BCS-AT135 BCS-AT356

BCS-ASM + BCS-UD1BCS-ASM + BCS-AD2M3V 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM +  BCS-AT135 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT356 
(BCS-AS/BCS-AR)

AD2M3V + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100

BCS-AT135 
+ BCS-ARS200 

+ BCS-ARS120 + BCS-R100
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AKCESORIA

BCS-SFIP1501-Ai

BCS-AD23 BCS-UD1

BCS-DMMIP1201IR-E-Ai
BCS-DMMIP1501IR-E-Ai

 BCS-ADMM BCS-UDU

BCS-ASM + BCS-UDUBCS-ASM + BCS-ADMM 
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UD1BCS-AD23 + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100

BCS-ADMM + BCS-ARS200 
+ BCS-ARS120 + BCS-R100
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AKCESORIA

BCS-SDIP2225A-III
BCS-SDIP2432Ai-II
BCS-SDHC2225-IV

BCS-SDIP4225Ai-II
BCS-SDIP4232Ai-II
BCS-SDIP4432Ai-II
BCS-SDHC4225-IV
BCS-SDHC4230-III
BCS-SDHC4430-II

BCS-ASDBCS-ASDL BCS-USDD

BCS-AS + BCS-ASD BCS-ASL + BCS-ASDL BCS-AR + BCS-ASD
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AKCESORIA

BCS-SDIP5225-IV
BCS-SDIP5230-IV
BCS-SDIP5245-IV
BCS-SDIP5445-IV
BCS-SDHC5225-IV
BCS-SDHC5230-III
BCS-SDHC5430-IV

BCS-ASDD BCS-ARKD + BCS-APTZ BCS-RD

BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD 
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AKCESORIA

BCS-TQ4203IR3-B
BCS-TQ4203IR3-G
BCS-TQ4503IR3-B
BCS-TQ4503IR3-G
BCS-TQ4803IR3-B
BCS-TQ4803IR3-G

BCS-TQ3203IR3-B-II
BCS-TQ3203IR3-G-II
BCS-TQ3503IR3-B-II
BCS-TQ3503IR3-G-II
BCS-TQ5203IR3-B-II
BCS-TQ5203IR3-G-II
BCS-TQ5503IR3-B-II
BCS-TQ5503IR3-G-II

BCS-TQE3200IR3-B-II
BCS-TQE3200IR3-G-II
BCS-TQE3500IR3-B-II
BCS-TQE3500IR3-G-II
BCS-TQE5200IR3-B-II
BCS-TQE5200IR3-G-II
BCS-TQE5500IR3-B-II
BCS-TQE5500IR3-G-II

BCS-TQ7203IR3-B
BCS-TQ7203IR3-G
BCS-TQ7503IR3-B
BCS-TQ7503IR3-G
BCS-TQ7803IR3-B
BCS-TQ7803IR3-G

BCS-TQ8504IR3-B-II
BCS-TQ8504IR3-G-II
BCS-TQE8204IR3-B-II
BCS-TQE8204IR3-G-II

BCS-TQE4200IR3-B
BCS-TQE4200IR3-G
BCS-TQE4500IR3-B
BCS-TQE4500IR3-G

BCS-ATQ34678-B
BCS-ATQ34678-G

BCS-ATQ35-B
BCS-ATQ35-G+ BCS-ARS120 + BCS-ARS200 + BCS-R100 + BCS-ASUD

BCS-TQE6200IR3-B
BCS-TQE6200IR3-G
BCS-TQE6500IR3-B
BCS-TQE6500IR3-G
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AKCESORIA

BCS-DMQ2203IR3-B
BCS-DMQ2203IR3-G
BCS-DMQ2503IR3-B-II
BCS-DMQ2503IR3-G-II
BCS-DMQ2803IR3-B
BCS-DMQ2803IR3-G
BCS-DMQE2200IR3-B
BCS-DMQE2200IR3-G
BCS-DMQE2500IR3-B
BCS-DMQE2500IR3-G

BCS-DMQ4203IR3-B
BCS-DMQ4203IR3-G
BCS-DMQ4503IR3-B
BCS-DMQ4503IR3-G
BCS-DMQ4803IR3-B
BCS-DMQ4803IR3-G
BCS-DMQE4200IR3-B
BCS-DMQE4200IR3-G
BCS-DMQE4500IR3-B
BCS-DMQE4500IR3-G

BCS-DMQE1200IR3-G-II
BCS-DMQE1200IR3-B-II
BCS-DMQ1203IR3-G-II
BCS-DMQ1203IR3-B-II
BCS-DMQE1500IR3-G-II
BCS-DMQE1500IR3-B-II
BCS-DMQ1503IR3-G-II
BCS-DMQ1503IR3-B-II
BCS-DMQ1803IR3-G-II
BCS-DMQ1803IR3-B-II

BCS-DMQE3200IR3-G-II
BCS-DMQE3200IR3-B-II
BCS-DMQ3203IR3-G-II
BCS-DMQ3203IR3-B-II
BCS-DMQE3500IR3-G-II
BCS-DMQE3500IR3-B-II
BCS-DMQ3503IR3-G-II 
BCS-DMQ3503IR3-B-II
BCS-DMQ3803IR3-G-II
BCS-DMQ3803IR3-B-II

BCS-ADMQ3-B
BCS-ADMQ3-B

BCS-ADMQ2-B
BCS-ADMQ2-G

+ BCS-ARS120 + BCS-ARS200 
+ BCS-R100/BCS-ASUM

BCS-ADMQ1-G
BCS-ADMQ1-B
BCS-ADMQ3-G
BCS-ADMQ3-B
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AKCESORIA UNIWERSALNE

BCS-ATU-B
BCS-ATU-G

BCS-AS-ATU-B
BCS-AS-ATU-G

BCS-ARS120 / BCS-ARS200 / BCS-R100BCS-ASUDBCS-ASUM

BCS-ASM-ATU-B
BCS-ASM-ATU-G
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SWITCH-E LINE

BCS-L-SP2402G-2SFP

BCS-L-SP0801G-1SFP

BCS-L-SP1602G-2SFP

26 portowy zarządzalny switch (24× PoE)
• 24 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total≤360W
• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim
• Wbudowany web-service
• Transmisja do 250 m
• Możliwość montażu w szafie RACK 1U
• Temperatura pracy: -10°C~55°C
• Zasilanie 100~240V AC

18 portowy zarządzalny switch (16× PoE)
• 16 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W
• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim
• Wbudowany web-service
• Transmisja do 250 m
• Możliwość montażu w szafie RACK 1U
• Temperatura pracy: -10°C~55°C
• Zasilanie 100~240V AC

9 portowy niezarządzalny switch (8× PoE)
• 8 portów PoE 100 Mbps
• 1 port RJ-45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), 

Port 3-8 ≤30W, Total≤96W
• Temperatura pracy: -30°C~65°C
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SWITCH-E LINE

BCS-L-SP0401G-1SFP

BCS-L-SP0802G

BCS-L-SP08E01G-1SFP

BCS-L-SP04G02G

5 portowy niezarządzalny switch (4× PoE)
• 4 porty PoE 100 Mbps
• 1 port RJ-45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), 

Port 2-4 ≤30W, Total≤60W
• Temperatura pracy: -30°C~65°C

10 portowy niezarządzalny switch (8× PoE)
• 8 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W
• Transmisja do 250 m
• Temperatura pracy: -10°C~55°C

9 portowy niezarządzalny switch (8× PoE)
• 8 portów PoE 100 Mbps
• 1 port RJ-45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
• Transmisja do 800 m z technologią ePoE 

w kamerach BCS LINE
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), 

Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W
• Temperatura pracy: -30°C~65°C

6 portowy niezarządzalny switch Gigabit (4× PoE)
• 4 porty PoE Gigabit
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W
• Funkcje MDI/MDIX
• Temperatura pracy: -10°C~55°C
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SWITCH-E BASIC

BCS-B-SP2402G-2SFP-M BCS-B-SP2402G-2SFP-II

BCS-B-SP0802BCS-B-SP04G02G BCS-B-SP0402BCS-B-SP08G02G

26 portowy zarządzalny switch (24 PoE)
• 24 porty PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polski

26 portowy switch (24× PoE)
• 24 porty PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-II
18 portowy switch (16× PoE)
• 16 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP08G-2SFP
8 portowy switch (PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch Gigabit (8× PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch Gigabit (4× PoE)
• 4 porty PoE Gigabit
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch (8× PoE)
• 8 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink 100 Mbps
• Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch (4× PoE)
• 4 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink 100 Mbps
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-M
18 portowy zarządzalny switch (16× PoE)
• 16 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim

BCS-B-SP08G-2SFP-M
8 portowy zarządzalny switch (PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• �Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim



REJESTRATORY NVR

REJESTRATORY XVR

SYSTEM NAZEWNICTWA URZĄDZEŃ BCS LINE

A B C D

A C D EB

A  – Oznaczenie rejestratorów obsługujących kamery IP
B  – Wartość określająca ilość kanałów IP
C  – �Wartość określająca ilość dysków twardych 

obsługiwanych przez rejestrator

A  – �Oznaczenie rejestratorów obsługujących 
kamery ANALOG HD

B  – �Wartość określająca ilość kanałów ANALOG HD
C  – �Wartość określająca ilość dysków twardych 

obsługiwanych przez rejestrator

D  – �Wartość określająca parametry rozdzielczości nagrywania
E  – �Oznaczenie informujące o wbudowanym switch PoE

D  – �Wartość określająca parametry max. rozdzielczości 
nagrywania, występuje w wyższych modelach

BCS     –     XVR     08     02     4KE

BCS     –     NVR     08     02     SME     –     P



KAMERY IP

SYSTEM NAZEWNICTWA URZĄDZEŃ BCS LINE

A C D E F G H IB

A  – �Wartość określająca  rodzaj obudowy 
(T - tubowa, DM - kopułowa, SD - szybkoobrotowa, 
SF - fisheye)

B  – Stałe oznaczenie dla wszystkich kamer IP z serii BCS LINE
C  – �Wartość określająca linię kamer, zwykle im wyższa linia, 

tym kamera oferuje większe funkcjonalności
D  – �Wartość określająca rozdzielczość kamery 

w mpx (2, 4, 5, 6, 8, 12)
E  – �Wartość określająca parametr WDR, 

(00 - brak WDR, 01 - dostępny WDR) 
max. rozdzielczości nagrywania

F  – �Wartość informująca o promienniku podczerwieni
G  – �Oznaczenie informujące o regulowanym 

obiektywie motozoom
H  – �Wartość pojawiająca się w oznaczeniach ekonomicznych 

linii produktowych, zwykle związana z okrojonymi 
funkcjonalnościami

I  – �Oznaczenie informujące o inteligentnych 
funkcjach analizy obrazu

BCS     –     DM     IP     2     4     01     IR     –     V     –     E     –     Ai



KAMERY

NOWY UJEDNOLICONY SYSTEM NAZEWNICTWA URZĄDZEŃ BCS

BCS - L - T IP 4 - 2M WSC IR8 - F - A - Ai - G
A ED F G H I J KB C

A  – Linia produktowa: L - Line; P - Point; V - View; B - Basic
B  – �Rodzaj obudowy: T - tuba; DM - kopuła; E - eyeball; B - box; F - fisheye; SD - PTZ
C  – �Technologia: IP - kamera IP; A - kamera 4w1
D  – �Seria/obudowa: 1/2/3 - najsłabsza; 4/5/6 - wyższa; 7/8/9 najwyższa
E  – �Rozdzielczość: 2 - Mpx; 4 - Mpx; 5 - Mpx; 6 - Mpx; 8 - Mpx; 12 - Mpx
F  – Funkcje przetwornika: W - WDR; S - starlight; C - full color
G  – Oświetlacz + zasięg: 1 - 10 m; 2 - 20 m; 15 - 150 m
H  – Obiektyw: F - stałoogniskowy; V - zmiennoogniskowy
I  – �Dodatkowe funkcje: A - audio alarmy wyjścia i wejścia; M - mikrofon; Ai - inteligentne funkcje; W - Wi-Fi
J  – �Funkcje Ai: Ai1 - ochrona perymetryczna; Ai2 - ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, licznie ludzi; 

Ai3 - ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, licznie ludzi, metadane, ANPR 
K  – Kolor: G - grafitowy; ?? - biały



BCS - L - NVR - 16 04 R - A - 4K R - 16P - Ai
A ED F GB C H I J

REJESTRATORY

NOWY UJEDNOLICONY SYSTEM NAZEWNICTWA URZĄDZEŃ BCS

A  – Linia produktowa: L - Line; P - Point; V - View; B - Basic 
B  – �Rodzaj systemu: NVR - rejestrator sieciowy IP; XVR - rejestrator analogowy HD
C  – Wejścia wideo: 4, 8, 9, 16, 32, 64, 128 
D  – �Ilość dysków: 01, 02, 04, 08, 16
E  – Raid: R
F  – Wejścia/wyjścia alarmowe: A
G  – Rozdzielczość: 4K
H  – Zasilacz: R
I  – �Switch PoE: 4P - 4 porty; 8P - 8 portów; 16P - 16 portów
J  – �Funkcje Ai: Ai
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