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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę 
na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.
Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu 
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno–projektowego na najwyższym poziomie. 
Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, 
czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące 
wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane 
do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które 
adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej 
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.
Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany 
do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno 
małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych 
na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez 
naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.
W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych 
odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy 
Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane 
przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem 
produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu 
w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy 
dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział 
Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla 
klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarów-
no stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych 
klientów program „BCS dla profesjonalistów”.
Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza 
usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
 Zapraszamy do współpracy
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Cechy i funkcje aplikacji:

podgląd na żywo
odtwarzanie
logi i powiadomienia
e-mapa

trasy i zadania
reguły alarmów
PC-NVR
napisy (POS)
obsługa chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS-V-TI432IR5-TTW-15

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciała
• Obiektyw kamery termicznej 15 mm, czułośc termalna <40mK@ F1.0
• Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17 μm
• Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C 

(błąd pomiaru ±0.3°C z BCS-V-WT,  ±0.5°C bez BCS-V-WT)
• Odległość pomiaru 2.5~9 m
• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx
• Obiektyw 6 mm F.1.6
• Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• 1 wejście/1wyjście audio
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB
• Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz
• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)

BCS-V-TI432IR5-TTW-13

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciała
• Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czułośc termalna <40mK@ F1.0
• Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17 μm
• Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C 

(błąd pomiaru ±0.3°C z BCS-V-WT,  ±0.5°C bez BCS-V-WT)
• Odległość pomiaru 2~7 m
• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx
• Obiektyw 6 mm F.1.6
• Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• 1 wejście/1wyjście audio
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB
• Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz
• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)

KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY

Kamera
termowizyjna

BCS

Kamera
termowizyjna

BCS
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Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciała
• Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czułośc termalna <40mK@ F1.0
• Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17 μm
• Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C 

(błąd pomiaru ±0.3°C z BCS-V-WT, ±0.5°C bez BCS-V-WT)
• Odległość pomiaru 2~7 m
• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx
• Obiektyw 4 mm F.1.6
• Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• 1 wejście/1wyjście audio
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB
• Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz
• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)

BCS-V-TI432IR5-TTW-10 BCS-V-TI432IR4-TTW-6

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciała
• Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułośc termalna <40mK@ F1.1
• Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17 μm
• Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C 

(błąd pomiaru ±0.3°C  z BCS-V-WT,  ±0.5°C bez BCS-V-WT)
• Odległość pomiaru 1.5 m
• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx
• Obiektyw 8 mm F.1.6
• Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
• 1 wejście/1wyjście audio
• Wbudowany głośnik + dioda LED
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB
• Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz
• Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY

Kamera
termowizyjna

BCS

Kamera
termowizyjna

BCS
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BCS-V-EI432IR1-TTW-6

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciała
• Obiektyw kamery termicznej 6.2  mm, czułośc termalna <40mK@ F1.1
• Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17 μm
• Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C 

(błąd pomiaru ±0.3°C z BCS-V-WT,  ±0.5°C bez BCS-V-WT)
• Odległość pomiaru 1.5 m
• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx
• Obiektyw 8 mm F.1.6
• Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 15 m
• 1 wejścia/1 wyjście alarmowe
• 1 wejście/1wyjście audio
• Wbudowany głośnik + dioda LED
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB
• Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz
• Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)

BCS-V-WT

Wzorzec temperatury dla kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała
• Zwiększona dokładność pomiaru do ± 0.1°C
• Stabilność temperatury ± 0.1°C/h
• Wymiar efektywnego obszaru  70 × 70 mm
• Zakres temperatury 5°C do 50°C
• Efektywna emisyjność 0.97 ± 0.02
• Zasilanie AC 100~240V, 20W
• Niewielkie rozmiary 120 × 176.6 × 119.6 mm (4.72” × 6.95” × 4.71”)
• Waga 1.85 kg
• Łatwa instalacja i konfiguracja
• Warunki pracy 0°C do 40°C

KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY

Kamera
termowizyjna

BCS
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BCS-V-FI522IR1
• Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, ROI
• Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Szeroki kąt widzenia 180°
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY FISHEYE
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BCS-V-TI836IR6-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją 

filtorwania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Wejście/Wyjście Audio (własne komunikaty głosowe)
• Wejście/Wyjście Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25% , POE (802.3at)

BCS-V-TI436IR6-Ai

BCS-V-TI236IR6-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Przekroczenie linii, Wej./Wyj. ze strefy z funkcją 

filtrowania fałszywych alarmów
• Zniknięcie przedmiotu, Pozostawienie 

przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio (własne komunikaty głosowe)
• Wejście/Wyjście Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Przekroczenie linii, Wej./Wyj. ze strefy z funkcją 

filtrowania fałszywych alarmów
• Zniknięcie przedmiotu, Pozostawienie 

przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio (własne komunikaty głosowe)
• Wej./Wyj. Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

KAMERY TUBOWE
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BCS-V-TI836IR5

• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./ Wyj. Alarmowe
• Wyjście Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25% , POE (802.3at)

BCS-V-TI436IR5
• Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj.e Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI236IR5
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

KAMERY TUBOWE
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BCS-V-TI831IR8-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją 

filtorwania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25% , POE (802.3at)

BCS-V-TI431IR6-Ai

BCS-V-TI231IR6-Ai
• Przetwornik 1/2.8” 42 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtorwania 
fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtorwania 
fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

KAMERY TUBOWE
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BCS-V-TI831IR8

• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 4.0 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-TI421IR5

BCS-V-TI221IR5
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY TUBOWE

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, 
NASTĘPCĄ JEST MODEL BCS-V-TI831IR8-Ai
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• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania 
fałszywych alarmów, Detekcja twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw 4 mm lub 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI832IR4-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją 

filtorwania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI432IR4-Ai

BCS-V-TI232IR4-Ai

• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania 
fałszywych alarmów, Detekcja twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw 4 mm lub 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

KAMERY TUBOWE
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BCS-V-TI831IR3

• Przetwornik 1/2” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-TI421IR3
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-TI221IR3
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY TUBOWE

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, 
NASTĘPCĄ JEST MODEL BCS-V-TI832IR4-Ai
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BCS-V-DI836IR5

• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-DI436IR5
• Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-DI236IR5
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-V-DI421IR3
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-DI221IR3
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67 IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W

BCS-V-DI831IR3

• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s 

przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-V-EI836IR3

• Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-EI436IR3
• Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, 
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-EI236IR3
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS 
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
• Obudowa IP66, IK10
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY KOPUŁOWE
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• Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania 
fałszywych alarmów, Detekcja twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw stałoogniskowy 4 mm lub 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25% , POE (802.3at)

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, 

Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania 
fałszywych alarmów, Detekcja twarzy, Zmiana 
sceny, ROI

• Obiektyw stałoogniskowy 4 mm lub 2.8 mm, F1.4
• Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

BCS-V-EI432IR3-Ai

BCS-V-EI232IR3-Ai

BCS-V-EI832IR3-Ai

• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
• Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją 

filtorwania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3at)

KAMERY KOPUŁOWE
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BCS-V-EI831IR3
• Przetwornik 1/2” 8 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, 

Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie 
przedmiotu, Detekcja twarzy,  Zmiana sceny, ROI

• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

BCS-V-EI421IR3
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F1.6
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3at) 7.5W

BCS-V-EI221IR3
• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 

3DNR, BLC, HLC
• Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, 

Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
• Obudowa IP67
• Zasilanie 12V DC ± 25%, POE (802.3af)

KAMERY KOPUŁOWE

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, 
NASTĘPCĄ JEST MODEL BCS-V-EI832IR3-Ai
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Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna generacja produktu. Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna generacja produktu.

BCS-V-TI421IR3-W

Kamera Wi-Fi
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wbudowany mikrofon
• Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC ± 25%

Kamera Wi-Fi
• Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• Obsługa dwóch strumieni wideo
• 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 × 1520)
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
• Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC
• Obiektyw 2.8 mm, F2.0
• Gniazdo karty micro SD max. 128 GB, ANR, NAS
• Wbudowany mikrofon
• Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
• Obudowa IP66
• Zasilanie 12V DC ± 25%

BCS-V-DI421IR3-W

KAMERY Wi-Fi
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• Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR
• Wbudowany obiektyw 4.8~153 mm; 32×
• Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m 
• Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie
• Wbudowane wejście kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót)
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~120°/s 

(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)
• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Tras (32 presety na ture); 

5 Ścieżek do 10 min.
• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
• 1 wej./wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP66

• Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR
• Wbudowany obiektyw 4.8~120 mm; 25×
• Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m 
• Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 

Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie
• Wbudowane wejście kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót)
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~120°/s 

(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)
• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Tras (32 presety na ture); 

5 Ścieżwek do 10 min.
• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
• 1 wej,/wyj,e audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP66

BCS-V-SI438IRX32-II BCS-V-SI438IRX25-II

KAMERY PTZ IP
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• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR
• Wbudowany obiektyw 4.8~153 mm; 32×
• Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m 
• Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, 

Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu 
• Wbudowane wejście kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót)
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~120°/s

(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)
• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Tras (32 presety na ture); 

5 Ścieżek do 10 min.
• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
• 1 wej.e/wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP66

• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS
• Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
• Obsługa trzech strumieni wideo
• 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) 
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
• Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR
• Wbudowany obiektyw 4.8~120 mm; 25×
• Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m 
• Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, 

Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, 
• Wbudowane wejście kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS
• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót)
• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~120°/s 

(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)
• Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Tras (32 presety na ture); 

5 Ścieżek do 10 min.
• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
• 1 wej./wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
• Obudowa IP66

BCS-V-SI238IRX32-II BCS-V-SI238IRX25-II

KAMERY PTZ IP
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• Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View
• Wyświetlacz LCD 128×64
• 4 osiowy joystick z funkcją ENTER
• Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W
• Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485
• Przechwytywanie zdjęć na dysk USB
• Wbudowany Webservice

• Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View 
i oprogramowaniem BCS View Manager

• 3 osiowy joystick z dwoma przyciskami, 
• Zasilanie: 5 VDC przez USB, pobór mocy 5W, 
• Połączenie USB

BCS-V-KN BCS-V-KUSB

KLAWIATURY



BCS-V-NVR3204-4K-Ai

• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• 1 wyjście HDMI
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyj. HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Wbudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją 

filtrowania fałszywych alarmów do 4 kanałów  w rozdzielczości 4 MP
• Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy, eSATA
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio, RS-485, RS-232
• 16 wej./4 wyj. alarmowe
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/200 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

REJESTRATORY NVR 4K Ai
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BCS-V-NVR1602-4K-Ai BCS-V-NVR0802-4K-Ai

• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• 1 wyjście HDMI
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Wbudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją 

filtrowania fałszywych alarmów do 4 kanałów  w rozdzielczości 4 MP
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, eSATA
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• 1 wyjście HDMI
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Wbudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją 

filtrowania fałszywych alarmów do 4 kanałów  w rozdzielczości 4 MP
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, eSATA
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

REJESTRATORY NVR 4K Ai
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• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• 1 wyjście HDMI
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyj. HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy, eSATA
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio, RS-485, RS-232
• 16 wej./4 wyj. alarmowe
• Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

BCS-V-NVR3204-4K BCS-V-NVR3202-4K

REJESTRATORY NVR 4K
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• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps
• Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤200 W
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wejścia / 1 wyjście alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

BCS-V-NVR1602-4K-16P BCS-V-NVR1602-4K

REJESTRATORY NVR 4K
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• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejś./wyj.: 80/256 Mbps
• Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤120W
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 240V AC

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy,
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wej./Wyj. audio
• 4 wej./1 wyj. alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/256 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

BCS-V-NVR0802-4K-8P BCS-V-NVR0802-4K

REJESTRATORY NVR 4K
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• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• 4 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/160 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• 4 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mbps
• Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af,  ≤200 W wersja -16P
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC wersja -16P

BCS-V-NVR3202-4KE BCS-V-NVR1602-4KE-16P
BCS-V-NVR1602-4KE

REJESTRATORY NVR 4KE
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BCS-V-NVR0802-4KE-8P

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• 4 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/160 Mbps
• Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af,  ≤120 W wersja -8P
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC

REJESTRATORY NVR 4KE
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BCS-V-NVR1601-4KE

• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (2× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

BCS-V-NVR0802-4KE

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (1× USB 3.0, 1× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• 4 wejścia/1 wyjście alarmowe
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/160 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC

REJESTRATORY NVR 4KE
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BCS-V-NVR0801-4KE

• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (2× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx
• Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
• Wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)
• Obsługa Inteligentnych Funkcji
• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB każdy
• 2 porty USB (2× USB 2.0); Wejście/Wyjście audio
• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
• Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/80 Mbps
• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
• Zasilanie 12V DC

BCS-V-NVR0401-4KE

REJESTRATORY NVR 4KE
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Kupuj u zaufanego partnera BCS
Dbając o jakość i poziom obsługi zalecamy zakupy u sprzedawców wyróżnionych tym 
certyfikatem. Certyfikat jest przyznawany co roku firmom, które dbają o jakość usługi, 
mają kompetentny, przeszkolony zespół i wsparcie techniczne. Zaopatrując się w tych 
punktach zyskasz pewność gwarancji, szybkiego serwisu, fachowego doradztwa oraz 
najnowszej oferty BCS. Szukaj takich certyfikatów lub naklejek u sprzedawcy.
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BCS-V-TI221IR3 
BCS-V-TI421IR3 BCS-V-TI421IR3-W

BCS-V-TI831IR3
BCS-V-TI232IR4-Ai
BCS-V-TI432IR4-Ai
BCS-V-TI832IR4-Ai

BCS-V-AWMT

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU 
/ BCS-P-UAD/BCS-P-IAD / BCS-ASUM / BCS-ARS120 / BCS-ARS200 / BCS-R100

BCS-V-AWDT

AKCESORIA DO KAMER
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BCS-V-AWDT BCS-V-AT BCS-ATU-B

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU / BCS-P-UAD 
/ BCS-P-IAD / BCS-ASUD / BCS-ARS120 / BCS-ARS200 / BCS-R100

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU 
/ BCS-ASUD / BCS-ASUM / BCS-ARS120 / BCS-ARS200 / BCS-R100

BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU

BCS-V-TI221IR5
BCS-V-TI421IR5
BCS-V-TI831IR8
BCS-V-TI231IR6-Ai
BCS-V-TI431IR6-Ai
BCS-V-TI831IR8-Ai

AKCESORIA DO KAMER
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BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU

BCS-V-TI236IR5
BCS-V-TI436IR5
BCS-V-TI836IR5
BCS-V-TI236IR6-Ai
BCS-V-TI436IR6-Ai
BCS-V-TI836IR6-Ai

AKCESORIA DO KAMER

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU 
/ BCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100

BCS-V-EI236IR3
BCS-V-EI436IR3
BCS-V-EI836IR3
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BCS-V-DI221IR3
BCS-V-DI421IR3
BCS-V-DI831IR3 BCS-V-DI421IR3-W

BCS-V-DI236IR5
BCS-V-DI436IR5
BCS-V-DI836IR5

AKCESORIA DO KAMER

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATUBCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-P-UAD / BCS-P-IAD / BCS-ASUM / BCS-ASUD 
/ BCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100

BCS-V-AMD BCS-V-UMD



38

AKCESORIA DO KAMER

BCS-V-ADD BCS-V-ADE BCS-V-UDE

BCS-V-EI221IR3
BCS-V-EI421IR3

BCS-V-EI232IR3-Ai
BCS-V-EI432IR3-Ai
BCS-V-EI832IR3-AiBCS-V-EI831IR3

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-ASM-ATU / BCS-AS-ATU / BCS-P-UAD 
/ BCS-P-IAD / BCS-ASUM / BCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100

BCS-V-AS / BCS-V-AR / BCS-P-UAD / BCS-P-IAD 
/ BCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100
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BCS-V-FI522IR1

BCS-V-SI238IRX25-II
BCS-V-SI238IRX32-II
BCS-V-SI438IRX25-II
BCS-V-SI438IRX32-II

BCS-V-AWDT BCS-V-UDAS BCS-V-UMAS BCS-V-US BCS-V-ARS

BCS-P-UAD / BCS-P-IAD 
/ BCS-ARS200 / BCS-ARS120 / BCS-R100

BCS-V-AS / BCS-V-ARBCS-ASUDBCS-V-ASD / BCS-V-ARD

AKCESORIA DO KAMER
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BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH BCS-U/UTP-CAT6-PVC

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PVC
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PE
• Klasa: D
• Zastosowanie: zewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

• Skrętka nieekranowana ziemna
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PE + żel
• Klasa: D
• Zastosowanie: zewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: LSOH
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,55 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PVC
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,55 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: LSOH
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

KABLE UTP
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UNIWERSALNE TESTERY CCTV

BCS-MS7.0LCDBCS-MS4.3LCD

BCS-AKU/MS4.3LCD

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR 
DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napięcie 7.4V 
Pojemność: 4600aAh 

ZAPASOWY AKULULATOR 
DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napięcie 7.4V
Pojemność: 5000aAh 

Monitor Serwisowy All-in-one
Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczość 
960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test 
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału 
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; 
Wyświetlanie głównego strumienia 
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście 
HDMI 1080p; Wyjście DC 12V 2A oraz DC 
48V PoE;  Aplikacje sieciowe – test sieci; 
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; 
PTZ control; Media player; Karta microSD 
8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary 
i waga 215 × 127 × 53 mm/0.82kg

Monitor Serwisowy All-in-one 
Ekran dotykowy 7” rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test 
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz 
CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście 
HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje 
sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, 
pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, 
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; 
Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; 
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; 
Wymiary i waga 255 × 160 × 46mm/0.95Kg
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BCS-IR45X80
BCS-IR45X80-B

BCS-IR55X60
BCS-IR55X60-B

• Zasięg 55 m
• Kąt świecenia 60°
• Obudowa aluminiowa IP66
• Długość fali optycznej 850 nm
• Wyłącznik zmierzchowy
• Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
• Temperatura pracy -30°C~40°C
• Wymiary 205 × 90 × 77 mm
• Waga 0.7 kg

• Zasięg 45 m
• Kąt świecenia 80°
• Obudowa aluminiowa IP66
• Długość fali optycznej 850 nm
• Wyłącznik zmierzchowy
• Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
• Temperatura pracy -30°C~40°C
• Wymiary 205 × 90 × 77 mm
• Waga 0.7 kg

OŚWIETLACZE PODCZERWIENI
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KONWERTERY HDMI DO PRZESYŁU SYGNAŁU PO KABLU UTP

BCS-UTP-HDMI-SET

BCS-UTP-KVM-1080p BCS-UTP-HDMI-MINI

BCS-UTP-HDMI-RE
BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspie-
ra rozwiązanie „point to point”
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KONWERTERY HDMI DO PRZESYŁU SYGNAŁU PO KABLU UTP/SWITCH-E

BCS-COAX-HDMI-SET

BCS-UTP-USB (SET)

BCS-COAX-HDMI-RE

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu 
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, 
wspiera rozwiązanie „point to point” 
i „point to multi-point”

Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, 
Mocowanie przewodu UTP odbywa się 
przy pomocy wtyków RJ45

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu 
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, 
wspiera rozwiązanie „point to point” 
i „point to multi-point”

BCS-SP24G04G-4SFP-M

BCS-SP16G04G-4SFP-M

28 portowy zarządzalny switch (PoE)
• 24 portów PoE 1000 Mbps
• 4 porty RJ45 uplink Gigabit
• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
• Total 350 W
• Port RJ45 konsoli do zarządzania
• Wbudowany web-service
• Możliwość montażu w szafie RACK 1U
• temperatura pracy: -10°C~55°C
• Zasilanie 100~240V AC”

20 portowy zarządzalny switch (PoE)
• 16 portów PoE 1000 Mbps
• 4 porty RJ45 uplink Gigabit
• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
• Total 300 W
• Port RJ45 konsoli do zarządzania
• Wbudowany web-service
• Możliwość montażu w szafie RACK 1U
• temperatura pracy: -10°C~55°C
• Zasilanie 100~240V AC”
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SWITCH-E BASIC

BCS-B-SP2402G-2SFP-M BCS-B-SP2402G-2SFP-II

BCS-B-SP0802BCS-B-SP04G02G BCS-B-SP0402BCS-B-SP08G02G

26 portowy zarządzalny switch (24 PoE)
• 24 porty PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polski

26 portowy switch (24× PoE)
• 24 porty PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-II
18 portowy switch (16× PoE)
• 16 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP08G-2SFP
8 portowy switch (PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch Gigabit (8× PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch Gigabit (4× PoE)
• 4 porty PoE Gigabit
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch (8× PoE)
• 8 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps
• Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch (4× PoE)
• 4 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps
• Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-M
18 portowy zarządzalny switch (16× PoE)
• 16 portów PoE 100 Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim

BCS-B-SP08G-2SFP-M
8 portowy zarządzalny switch (PoE)
• 8 portów PoE Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at
• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim
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SWITCH-E LINE

BCS-L-SP2402G-2SFP BCS-L-SP08E01G-1SFP

BCS-L-SP04G02GBCS-L-SP0802GBCS-L-SP0401G-1SFP

26 portowy zarządzalny switch (24x PoE)
• 24 portów PoE 100Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total≤360W
• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim

BCS-L-SP1602G-2SFP
18 portowy zarządzalny switch (16x PoE)
• 16 portów PoE 100Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W
• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim

BCS-L-SP0801G-1SFP
9 portowy niezarządzalny switch (8x PoE)
• 8 portów PoE 100Mbps
• 1 port RJ45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total≤96W

5 portowy niezarządzalny switch (4x PoE)
• 4 porty PoE 100Mbps
• 1 port RJ45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W

6 portowy niezarządzalny switch Gigabit (4x PoE)
• 4 porty PoE Gigabit
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE 
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W

9 portowy niezarządzalny switch (8x PoE)
• 8 portów PoE 100Mbps
• 1 port RJ45 uplink Gigabit
• 1 port światłowodowy SFP Gigabit
•  Transmisja do 800m z technologią ePoE 

w kamerach BCS LINE,
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE 
•  Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), 

Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W

10 portowy niezarządzalny switch (8x PoE)
• 8 portów PoE 100Mbps
• 2 porty RJ45 uplink Gigabit
• Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
• Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W
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