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WIDEODOMOFONY – PANELE JEDNORODZINNE IP

BCS-PAN1701S-S
• Jednorodzinny panel zewnętrzny
• Front z aluminium, IP65, IK07
• Przetwornik HD CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.95 mm
• Oświetlacz IR, kąt widzenia kamery: 160° (poziomo)
• Zarządzanie przez web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
• Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS Line i innych (RTSP, Onvif)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż: podtynk/natynk (obudowa dostępna osobno)
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 130 × 96 × 28.5 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP
• Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive
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WIDEODOMOFONY – PANELE JEDNORODZINNE IP

BCS-PAN1601S-S

BCS-PAN1300B (-S)

BCS-PAN1401G (-S)

BCS-PAN1501G (-S)

• Jednorodzinny panel zewnętrzny
• Wbudowany zamek kodowy oraz czytnik kart 

Mifare 13.56 MHz
• Front z aluminium, IP65, IK08
• Przetwornik HD 1/2.9” CMOS, obiektyw 2 mm
• Oświetlacz: białe LED, kąt widzenia kamery: 

138° (poziomo)
• Zarządzanie przez web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy 

o dodatkowy przekaźnik)
• Nagrywanie obrazu na rejestratorach 

BCS Line i innych (RTSP, Onvif)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż: podtynk/natynk (obudowa dostępna osobno)
• Menu oraz komunikaty głosowe 

w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 200 × 98 × 32 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP
• Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

• Jednorodzinny panel zewnętrzny
• Obudowa z tworzywa sztucznego, IP65
• Przetwornik 1 MP CMOS 1/4”, obiektyw 2.2 mm
• Rozdzielczość: 720p, D1
• Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik, wsparcie BCS-MODKD2
• Wsparcie rejestratorów BCS Line oraz innych (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż natynkowy 

(podstawa montażowa w komplecie)
• Menu w języku polskim lub angielskim
• Wymiary: 135 × 70.4 × 34.4 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3 af)

• Panel zewnętrzny IP z jednym przyciskiem 
wywołania

• Obudowa stop aluminium, IP65, IK08
• Przetwornik CMOS 1/2.8", obiektyw 1.9 mm, ICR
• Rozdzielczość: 720p, D1
• Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik, wsparcie BCS-MODKD2
• Wsparcie rejestratorów BCS Line oraz innych (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż natynkowy
• Menu w języku polskim lub angielskim
• Wymiary: 182 × 101 × 30 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3 af)

• Jednorodzinny panel zewnętrzny
• Obudowa stop aluminium/cynku, IP65, IK10
• Przetwornik CMOS 1/2.7”, obiektyw 2.8 mm, ICR
• Rozdzielczość: 720p, D1
• Regulacja kąta widzenia kamery 45°
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik, wsparcie BCS-MODKD2
• Wsparcie rejestratorów BCS Line oraz innych (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż natynkowy
• Menu w języku polskim lub angielskim
• Wymiary: 163 × 73 × 54.5 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3 af)

*(-S) firmware w wersji SIP*(-S) firmware w wersji SIP

*(-S) firmware w wersji SIP
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WIDEODOMOFONY – PANELE WIELORODZINNE IP

BCS-PAN4401G (-S)
• Panel zewnętrzny IP z czterema przyciskami 

wywołania
• Obudowa stop aluminium, IP65, IK08
• Przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.9 mm, ICR
• Rozdzielczość: 720p, D1
• Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik, wsparcie BCS-MODKD2
• Wsparcie rejestratorów BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż natynkowy
• Menu w języku polskim lub angielskim
• Wymiary: 182 × 101 × 30 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

BCS-PAN2401G (-S)
• Panel zewnętrzny IP z dwoma przyciskami 

wywołania
• Obudowa stop aluminium, IP65, IK08
• Przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.9 mm, ICR
• Rozdzielczość: 720p, D1
• Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik, wsparcie BCS-MODKD2
• Wsparcie rejestratorów BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż natynkowy
• Menu w języku polskim lub angielskim
• Wymiary: 182 × 101 × 30 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

BCS-PAN9103S (-S) BCS-PAN9201S-S
• Panel zewnętrzny wielorodzinny IP
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 3.6 mm
• Obsługiwana rozdzielczość: D1
• Wyświetlacz 3” STN 128×64
• Zarządzanie za pomocą web service
• Klawiatura z podświetlaniem LED
• Wbudowany przekaźnik
• Nagrywanie wideo z kamery 

na rejestratorach BCS Line oraz Point
• Czytnik zbliżenowy Mifare 13.56 MHz
• Montaż: podtynk/natynk
• Menu oraz komunikaty głosowe 

w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 143 × 406 × 42 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP*
• Zasilanie: 12V DC

• Wielorodzinny panel zewnętrzny
• Wyświetlacz 2.3” OLED
• Wbudowany zamek kodowy oraz czytnik kart 

Mifare 13.56 MHz
• Front z aluminium, IP65, IK08
• Przetwornik HD 1/2.9” CMOS, obiektyw 2 mm
• Oświetlacz: białe LED, kąt widzenia kamery: 

138° (poziomo)
• Zarządzanie przez web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy 

o dodatkowy przekaźnik)
• Montaż: podtynk/natynk 

(obudowa dostępna osobno)
• Menu oraz komunikaty głosowe 

w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 200 × 98 × 32 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP
• Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

*(-S) firmware w wersji SIP

*(-S) firmware w wersji SIP

*(-S) firmware w wersji SIP



PANORAMIC 180°
IR BULLET
CAMERAHDCVI

www.bcscctv.pl

• Trzy 2-megapikselowe przetworniki 1/2.8” CMOS • Technologia HDCVI Starlight • 1  obraz panoramiczny i 3 obrazy 2 MPX • 12,5 kl./s@4K i 25 kl./s@4 Mpx • WDR/HLC
BCS-PHC3x2M-IR

Wieloprzetwornikowa 
kamera panoramiczna HDCVI daje 
nowe możliwości obserwacji, w miejscach 
gdzie konieczny jest monitoring wielkich 
powierzchni. Zastosowanie trzech 2-mega-
pikselowych przetworników pracujących 
równolegle pozwala na stworzenie obrazu 
o wysokiej rozdzielczości i kącie widzenia 180° 
przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów. 
Jednocześnie otrzymujemy również 3 kanały 
HDCVI o rozdzielczości 2-megapikseli. Dzięki 
takiej funkcjonlności możemy wyeliminować 
martwe strefy monitoringu. Razem mamy 
zatem do dyspozycji 4 wysokiej jakości 
źródła obrazu przy wykorzystaniu tylko jednej 
kamery, dzięki czemu możemy w znacznym 
stopniu zredukować koszty samej instalacji jak 
i późniejszej eksploatacji systemu monitoringu. 
Dodatkowo kamera wspiera funkcję 
zaawansowanej elektronicznej analizy 
obrazu takiej jak śledzenie obiektów 
i  wielopunktową detekcję ruchu. 
Wykor z ys t an ie moż l iwośc i obrazu 
panoramicznego sprawia, że tego 
t ypu kamera znajdz ie zastosowanie 
i  świetnie sprawdzi się na obiektach 
gdzie zachodzi potrzeba obserwacji 
dużych powierzchni takich jak hale 
magazynowe, lotniska, parkingi, stadiony 
i hale sportowe, obiekty użyteczności 
publicznej czy monitoring miejski.
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – I GENERACJA

BCS-PAN-KAM
• Moduł kamery do systemu paneli modułowych IP
• Jeden przycisk wywołania
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 2.8 mm
• Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
• Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż: podtynk/natynk
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 110,7 × 118,1 × 42,3 mm
• Protokół: TCP/IP
• Zasilanie: 12/24V DC

BCS-PAN-C
• Moduł czytnika zbliżeniowego do systemu paneli modułowych IP
• Częstotliwość: Mifare 13.56 MHz
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Pojemność systemu: 10 000 kart
• W zestawie 3 breloki zbliżeniowe BCS-BZ1
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm
• Eksport/import użytkowników do/z pliku
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – I GENERACJA

BCS-PAN-P1

BCS-PAN-P5

• Moduł z przyciskami do systemu paneli 
modułowych IP

• 1 przycisk wywołania
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery  BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 24.9 mm

• Moduł z przyciskami do systemu paneli modułowych IP
• 5 przycisków wywołania
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery  BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 24.9 mm

BCS-PAN-P3
• Moduł z przyciskami do systemu paneli 

modułowych IP
• 3 przyciski wywołania
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery  BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 24.9 mm
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – I GENERACJA

BCS-PAN-K
• Moduł klawiatury do systemu paneli 

modułowych IP
• Możliwość wywołania dowolnego lokalu 

w systemie
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Funkcja zamka kodowego
• Indywidualne kody otwarcia dla każdego lokalu
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm

BCS-PAN-B
• Moduł czytnika palców do systemu paneli 

modułowych IP
• Typ czytnika: pojemnościowy
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Pojemność systemu: 2000 palców
• Programowanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Zasilanie z modułu kamery  BCS-PAN-KAM
• Wizualizacja panelu w web service
• Wymiary 110 × 120 × 29 mm
• Eksport/import użytkowników do/z pliku

BCS-PAN-R
• Moduł rezerwowy do systemu 

paneli modułowych IP
• Przeznaczenie: tymczasowe zaślepienie okna 

ramki na potrzeby przyszłej rozbudowy panelu 
o kolejne moduły

• Front ze stali nierdzewnej
• Wymiary 110 × 120 × 24,9 mm

BCS-RA3-III
• Druga generacja ramki do systemu paneli 

modułowych
• Dodatkowe otwory mocujące, dodatkowa 

uszczelka
• Trzy okna do montażu modułów
• Montaż podtynk/natynk
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Wymiary: 369 × 145 × 9 mm
• Grubość blachy: 2 mm
• W komplecie śruby do montażu modułów 

w ramce
• Dołączony adapter Ethernet do modułu kamery 

oraz taśmy do łączenia modułów
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – II GENERACJA

BCS-PAN-KAM-N BCS-PAN-C-N
• Moduł kamery do nowego systemu paneli 

modułowych IP
• Wielkość modułu: podwójny
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65 IK07
• Kamera fisheye HD CMOS z WDR, 

obiektyw 1.95 mm
• Kąt widzenia kamery 160°, rozdzielczość 720p
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy 

o dodatkowy przekaźnik)
• Wyjście magistrali modułów
• Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach 

BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż w dedykowanej ramce, 

oraz obudowie podtynk/natynk
• Menu oraz komunikaty głosowe 

w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 100 × 100 × 49.30 mm
• Protokół: TCP/IP/SIP
• Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

• Podrzędny moduł czytnika zbliżeniowego
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: pojedynczy
• Częstotliwość: Mifare 13.56 MHz
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Pojemność systemu: 10 000 kart
• Zasilanie i programowanie 

z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 

do podłączenia poprzedniego/następnego 
modułu

• Wymiary: 100 × 49.9 × 28.5 mm
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – II GENERACJA

BCS-PAN-K-N BCS-PAN-B-N

BCS-PAN-P2-N

• Podrzędny moduł klawiatury
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: podwójny
• Przyciski mechaniczne z podświetlaniem 

i oznaczeniem w języku Braille'a
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• 50 kodów otwarcia drzwi (6 cyfr), niezależne 

sterowanie przekaźnikiem kamery oraz modułu 
BCS-MODKD2

• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 
BCS-PAN-KAM

• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 
do podłączenia poprzedniego/następnego 
modułu

• Wymiary: 100 × 100 × 31 mm

• Podrzędny moduł czytnika palców
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: podwójny
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Pojemność 3000 palców, niezależne sterowanie 

przekaźnikiem kamery oraz modułu 
BCS-MODKD2

• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 
BCS-PAN-KAM

• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, do 
podłączenia poprzedniego/następnego modułu

• Wymiary: 100 × 100 × 31 mm

• Podrzędny moduł z 2 przyciskami wywołania
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: pojedynczy
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 

BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 

do podłączenia poprzedniego/następnego 
modułu

• Wymiary: 100 × 49.9 × 30.5 mm

BCS-PAN-P1-N
• Podrzędny moduł z 1 przyciskiem wywołania
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: pojedynczy
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 

BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 

do podłączenia poprzedniego/następnego 
modułu

• Wymiary: 100 × 49.9 × 30.5 mm
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WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – II GENERACJA

BCS-PAN-P5-N BCS-PAN-R-N

BCS-PAN-LCD

• Podrzędny moduł z 5 przyciskami wywołania
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: podwójny
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 

BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, do 

podłączenia poprzedniego/następnego modułu
• Wymiary: 100 × 100 × 31 mm

• Moduł rezerwowy
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: pojedynczy
• Front z anodyzowanego aluminium
• Wymiary: 100 × 49.9 × 28.5 mm

• Podrzędny moduł wyświetlacza
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: podwójny
• Wyświetlacz STN 3.0”
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07 
• Zasilanie i programowanie z modułu kamery 

BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 

do podłączenia poprzedniego/następnego 
modułu

• Wymiary: 100 × 100 × 28.5 mm

BCS-PAN-LED
• Podrzędny moduł informacyjny
• Wbudowane trzy diody: wywołanie, 

rozmowa, otwarcie
• Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
• Wielkość modułu: pojedynczy
• Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07
• Zasilanie z modułu kamery BCS-PAN-KAM
• Wejście oraz wyjście magistrali modułów, 

do podłączenia poprzedniego/następnego modułu
• Wymiary: 100 × 49.9 × 28.5 mm



14

WIDEODOMOFONY – PANELE MODUŁOWE IP – II GENERACJA

BCS-RA2-N BCS-RA3-N

BCS-PPN3-N

• Ramka podwójna do nowego systemu paneli 
modułowych

• Pojemność: 2 podwójne moduły 
lub 4 pojedyncze lub kombinacja

• Montaż podtynk/natynk – wymagana obudowa 
BCS-PPN2-N

• Wykonana z aluminium
• Możliwość zamontowania modułów w układzie 

pionowym lub poziomym
• Wymiary: 140 × 240.2 × 7 mm

• Ramka potrójna do nowego systemu paneli 
modułowych

• Pojemność: 3 podwójne moduły 
lub 6 pojedynczych lub kombinacja

• Montaż podtynk/natynk – wymagana obudowa 
BCS-PPN3-N

• Wykonana z aluminium
• Możliwość zamontowania modułów w układzie 

pionowym lub poziomym
• Wymiary: 140 × 340.4 × 7 mm

• Obudowa natynkowa/podtynkowa do nowego 
systemu modułowego

• Kompatybilna z ramką BCS-RA3-N
• Możliwość montażu panelu w układzie 

pionowym lub poziomym
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• W zestawie uchwyty do łączenia obudów 

w układzie 2×2 lub 3×3
• Wymiary: 133 × 333.4 × 68 mm

BCS-PPN2-N
• Obudowa natynkowa/podtynkowa do nowego 

systemu modułowego
• Kompatybilna z ramką BCS-RA2-N
• Możliwość montażu panelu w układzie 

pionowym lub poziomym
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• W zestawie uchwyty do łączenia obudów 

w układzie 2×2 lub 3×2
• Wymiary: 133 × 233.2 × 68 mm
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WIDEODOMOFONY – WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7000B
• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 800×480
• Obudowa w kolorze czarnym
• Protokół TCP/IP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
• Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci  (wbudowana karta 4GB)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary 221,2 × 154,3 × 25,8 mm



16

WIDEODOMOFONY – WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7000W BCS-MON7200W (-S)

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 800×480
• Obudowa w kolorze białym
• Protokół TCP/IP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
• Rozbudowa: do 6 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci  (wbudowana karta 4GB)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 221,2 × 154,3 × 25,8 mm

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 800×480
• Obudowa w kolorze biało-srebrnym
• Protokół TCP/IP/SIP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Interkom, historia połączeń, książka telefoniczna
• Rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci  (wymagana karta pamięci)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokół BCS)
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 200 × 136 × 22 mm
• Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO/COM

*(-S) firmware w wersji SIP
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WIDEODOMOFONY – WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7300W (-S) BCS-MON7300B (-S)

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 1024×600
• Obudowa w kolorze biało-srebrnym
• Protokół TCP/IP/SIP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
• Interkom, historia połączeń, książka telefoniczna
• Rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci (karta microSD 8GB w komlecie)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 215 × 140 × 21 mm
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
• Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO/COM

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 1024×600
• Front w kolorze czarnym, ramka w kolorze złotym, tył obudowy biały
• Protokół TCP/IP/SIP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
• Interkom, historia połączeń, książka telefoniczna
• Rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci (karta microSD 8GB w komlecie)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 215 × 140 × 21 mm
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
• Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO/COM

*(-S) firmware w wersji SIP *(-S) firmware w wersji SIP
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WIDEODOMOFONY – WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7400W-S BCS-MON7400B-S

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 1024×600
• Obudowa w kolorze białym
• Protokół TCP/IP/SIP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
• Interkom, historia połączeń, książka telefoniczna
• Rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta microSD 8GB)
• Zapis wiadomości audio-wideo z wejścia
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 119.6 × 221.5 × 21.5 mm
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)

• Wideomonitor IP
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 1024×600
• Obudowa w kolorze czarnym
• Protokół TCP/IP/SIP
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Wsparcie rozdzielczości 720p dla kamer
• Interkom, historia połączeń, książka telefoniczna
• Rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
• Zapis zdjęć na karcie pamięci (wbudowana karta microSD 8GB)
• Zapis wiadomości audio-wideo z wejścia
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 119.6 × 221.5 × 21.5 mm
• Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3 af)



19

WIDEODOMOFONY – 2-PRZEWODOWE

2W

BCS-MON7200W-2W
• Wideomonitor 2-przewodowy
• Protokół TCP/IP – konwersja na magistralę 2-przewodową
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Przekątna ekranu 7”, rozdzielczość 800×480
• Obudowa w kolorze biało-srebrnym
• Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO sterowane z ekranu
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Interkom, historia połączeń, max. 3 wejścia (zależnie od konfiguracji)
• Rozbudowa: do 3 wideomonitorów (zależnie od konfiguracji)
• Zapis zdjęć na karcie pamięci  (wymagana karta pamięci)
• Nagrywanie wiadomości audio-wideo
• Zasilanie: 24V DC z magistrali 2-przewodowej (wymagany adapter BCS-ADIP)
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 200 × 136 × 22 mm
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WIDEODOMOFONY – 2-PRZEWODOWE

2W 2W

BCS-PAN1202S-2W BCS-VD2W1

• Panel zewnętrzny 2-przewodowy
• Jeden przycisk wywołania
• Protokół TCP/IP – konwersja na magistralę 2-przewodową
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 2.8 mm
• Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
• Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż: podtynk/natynk
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
• Wymiary: 129,9 × 140 × 32,2 mm
• Zasilanie: 24V DC (z magistrali 2-przewodowej, wymagany adapter BCS-ADIP)

Panel zewnętrzny 2-przewodowy: BCS-PAN1202S
• Jeden przycisk wywołania
• Front ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
• Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 2.8 mm
• Regulacja kąta widzenia kamery 15°, rozdzielczość: D1
• Zarządzanie za pomocą web service
• Wbudowany przekaźnik (możliwość rozbudowy o dodatkowy przekaźnik)
• Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line i inne (RTSP)
• Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android
• Montaż: podtynk/natynk
• Zasilanie: 24V DC (z adaptera BCS-VDIP)
Wideomonitor 2-przewodowy: BCS-MON7200W-2W
• Wideomonitor 7”, rozdzielczość 800×480
• Ekran dotykowy, pojemnościowy
• Obudowa w kolorze biało-srebrnym
• Zarządzanie z menu ekranowego
• Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)
• Interkom, historia połączeń, obsługa do 20 wejść
• Zapis zdjęć na karcie pamięci  (wymagana karta microSD)
• Zasilanie: 24V DC (z magistrali 2-przewodowej, wymagany adaptera BCS-ADIP)
• Dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO
• Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim/angielskim
Akcesoria:
• Obudowa podtynkowa w zestawie
• Zasilacz systemowy DIN 24V 2.5A
• Adapter LAN – magistrala 2-przewodowa BCS-ADIP (max ilość urządzeń: 4)



AKCESORIA
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-ZA2425

BCS-ZA1220

• Zasilacz systemowy DIN 24V DC 2,5A
• Regulacja napięcia wyjściowego 

w zakresie 20,5-26,2 V
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 24V
• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 

na poziomie 5A
• Zabezpieczenie termiczne
• Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

wyjścia DC oraz wejścia AC
• Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji 

napięcia wyjściowego
• Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy 

za pomocą adaptera
• Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia
• Moc 60W, sprawność >90%
• Wymiary 70 × 90 × 65 mm

• Zasilacz systemowy DIN 12V DC 2A
• Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 10,3-14,3V
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V
• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3,5A
• Zabezpieczenie termiczne
• Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia DC oraz wejścia AC
• Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji napięcia wyjściowego
• Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy za pomocą adaptera
• Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia
• Moc 25W, sprawność >85%
• Wymiary 70 × 90 × 65 mm
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-IP5/E-S BCS-SP06
• Switch PoE 6 portowy 10/100 Mbps 

(5× PoE + 1× Uplink)
• Dedykowany do systemów telewizji 

przemysłowej oraz wideodomofonów IP
• Możliwość zasilania do 5 odbiorników 

kompatybilnych z PoE 802.3at/af 
lub PoE PASSIVE

• Możliwość wyłączenia zasilania 
na wybranych portach PoE

• Do 36W mocy na pojedynczy port PoE 
(sumarycznie 75W budżetu mocy)

• zintegrowany zasilacz 75W
• Lista kompatybilnych domofonów na stronie 

www.bcscctv.pl

• Switch PoE 24V do wideomonitorów serii 
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

• Protokół PoE BCS 24V
• 6 wyjść PoE do podłączenia wideomonitorów
• 1 wejście oraz 1 wyjście LAN
• Wbudowany przycisk ON/OFF
• Zasilanie 24V DC 

(wymaga zasilacza BCS-ZA2425)
• Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy
• Kontrolki Power oraz Run, sygnalizujące 

obecność zasilania oraz komunikację 
z monitorami

• Wymiary 179 × 107 × 30 mm
• Pobór prądu: do 45W (pełne obciążenie)

BCS-SP0406 BCS-SP0812
• Switch PoE 24V do wideomonitorów serii 

BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W
• Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
• Porty LAN: 10/100 Mbps
• Ilość portów PoE: 4 do podłączenia 

wideomonitorów
• Ilość portów LAN: 2 do podłączenia 

paneli zewnętrznych/routera
• Możliwość wyłączenia funkcji PoE 

dla każdego wyjścia niezależnie
• Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
• Obudowa: wewnętrzna, stalowa
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia: 

bezpiecznik polimerowy 0,65A 
(dla każdego kanału)

• Wymaga zarobienia wtyków RJ45 
zgodnie z instrukcją

• Switch PoE 24V do wideomonitorów serii 
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

• Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
• Porty LAN: 10/100 Mbps
• Ilość portów PoE: 8 do podłączenia 

wideomonitorów
• Ilość portów LAN: 2 do podłączenia 

paneli zewnętrznych/routera
• Możliwość wyłączenia funkcji PoE 

dla każdego wyjścia niezależnie
• Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
• Obudowa: wewnętrzna, stalowa
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia: 

bezpiecznik polimerowy 0,65A 
(dla każdego kanału)

• Wymaga zarobienia wtyków RJ45 
zgodnie z instrukcją
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-SD15/12 BCS-ADPOE
• Przetwornica do zasilania urządzeń sieciowych 

12V na duże odległości
• Zakres napięcia wejściowego PoE 35-56V DC
• 1 wejście PoE (gniazdo RJ45)
• 1 wyjście LAN (gniazdo RJ45)
• Wyjście 12V DC (dołączony przewód 

z wtykiem DC 5,5/2,1 mm)
• Maksymalny prąd na wyjściu: 1A
• Klasa szczelności: IP20
• Sygnalizacja zasilania wyjścia: 

dioda LED czerwona wewnętrz gniazda RJ45
• Wymiary: 72 × 20 × 16 mm
• Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
• Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C

• Adapter PoE do zasilania urządzeń sieciowych 
po skrętce UTP

• Typ zasilania PoE: passive (4,5+) (7,8-)
• Zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, 

kontrola dostępu, telefonia VoiP, itd.
• Zakres napięcia wejściowego: 10-48V DC
• Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia 

na wyjściu
• 1 wejście LAN, 1 wyjście passive PoE
• Uwe = Uwyj
• Dwie żyły do podłączenia napięcia
• Wymiary: 18 × 44 × 16 mm
• Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
• Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C

• Obudowa natynkowa z daszkiem
• Przeznaczenie: panel BCS-PAN1202S 

oraz BCS-PAN1202S-2W
• Materiał: stop aluminium
• Kolor: srebrny
• Perforacja na wprowadzenie okablowania 

od tylnej i spodniej strony obudowy
• W komplecie śruby do montażu panelu
• Wymiary: 145 × 134 × 55 mm, 

głębokość z daszkiem: 88 mm

BCS-PN12 BCS-PP12
• Obudowa do montażu podtynkowego 

panelu zewnętrznego
• Przeznaczenie: BCS-PAN1202S 

oraz BCS-PAN1202S-2W
• Wykonana ze stali
• Kolor czarny
• Wymiary: 115 × 126 × 56,3 mm
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-PN31 BCS-PN31-II
• Obudowa natynkowa do systemu 

modułowego IP
• Kompatybilna z ramką BCS-RA3
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• Wbudowany daszek chroniący dodatkowo 

przed opadami atmosferycznymi
• Wymiary: 147 × 372 × 46 mm, 

głębokość daszku: 80 mm

• Druga generacja obudowy natynkowej 
do systemu modułowego

• Kompatybilna z ramką BCS-RA3-II
• Dodatkowe mocowania do montażu ramki, pełny tył
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• Wbudowany daszek chroniący dodatkowo 

przed opadami atmosferycznymi 
• Wymiary: 369.4 × 145.4 ×43 mm/81.5 mm

BCS-PP21-II
• Druga generacja obudowy podtynkowej 

do systemu modułowego
• Dodatkowe mocowania do montażu ramki
• Kompatybilna z ramką BCS-RA2-II
• Wykonana ze stali, kolor czarny
• Wymiary: 225 × 115 × 49.2 mm

BCS-PP31
• Obudowa podtynkowa 

do systemu modułowego IP
• Kompatybilna z ramką BCS-RA3
• Wykonana ze stali, kolor czarny
• Wymiary: 349 × 143 × 50 mm
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-PN17

BCS-PP17 BCS-PP16

• Druga generacja obudowy podtynkowej 
do systemu modułowego

• Dodatkowe mocowania do montażu ramki
• Kompatybilna z ramką BCS-RA3-II
• Wykonana ze stali, kolor czarny
• Wymiary: 337 × 115 × 49.2 mm

BCS-PP31-II
• Obudowa natynkowa do panelu 

BCS-PAN1701S-S
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• Wymiary: 129 × 95 × 28.5 mm

• Obudowa podtynkowa do panelu 
BCS-PAN1701S-S

• Składa się z dwóch elementów: obudowa tylna, 
oraz obudowa przednia z kołnierzem

• Wykonana ze stopu aluminium, 
kolor srebrny/czarny

• Wymiary obudowa tylna: 123 × 157 × 35 mm
• Wymiary obudowa przednia: 

128.9 × 162.9 × 34.5 mm

• Obudowa podtynkowa do panelu 
BCS-PAN1601S-S oraz BCS-PAN9201S-S

• Składa się z dwóch elementów: obudowa tylna, 
oraz obudowa przednia z kołnierzem

• Wykonana ze stopu aluminium, 
kolor srebrny/czarny

• Wymiary obudowa tylna: 
120.8 × 222.7 × 33 mm

• Wymiary obudowa przednia: 
138 × 240 × 35 mm
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-PN16
• Obudowa natynkowa do panelu 

BCS-PAN1601S-S oraz BCS-PAN9201S-S
• Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny
• Wymiary: 199 × 97 × 29 mm

BCS-PN92
• Obudowa natynkowa z daszkiem
• Przeznaczenie: BCS-PAN9103S
• Materiał: stop aluminium
• Otwór do wprowadzenia okablowania 

od tylnej/dolnej strony obudowy
• Wymiary: 145 × 134 × 70 mm

BCS-PP91 BCS-MON-P
• Obudowa podtynkowa
• Przeznaczenie: BCS-PAN9103S
• Materiał: tworzywo sztuczne
• Otwór do wprowadzenia okablowania
• Wymiary: 125 × 390 × 71 mm

• Podstawka biurkowa do wideomonitora
• Kompatybilna z wideomonitorami 

BCS-MON7400W-S oraz BCS-MON7400B-S
• Wykonana z tworzywa sztucznego
• Kąt pochylenia: 45 stopni
• Wymiary: 190 × 100 × 54 mm
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WIDEODOMOFONY – AKCESORIA

BCS-MODKD2

BCS-ADIP

• Moduł przekaźnikowy do paneli zewnętrznych IP
• Zasilanie: 12V DC
• Komunikacja z panelem zewnętrznym: 

jedna para skrętki (RS485)
• Wbudowany przekaźnik bezpotencjałowy
• Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne 

BCS (w tym BCS-PAN9103S-S w wersji SIP)
• Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej 

lub z wideomonitora
• Wymiary: 59 × 50 × 21 mm
• Wejścia: 12V DC, przycisk wyjścia, RS485
• Wyjścia: COM, NO, NC
• Obudowa metalowa, zaciski śrubowe, 

sygnalizacja LED: zasilanie, praca, otwarcie
• Do zastosowań wewnętrznych (przy montażu 

na zewnątrz należy zastosować hermetyczną 
obudowę)

• 4 wejścia magistrali domofonowej 
(2 żyły bez polaryzacji)

• Wejście zasilania 24 VDC 2.5A (za pomocą 
zasilacza BCS-ZA2425 dostępnego osobno)

• Pobór mocy: max 30W
• Gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN 

lub komputera
• Obudowa w kolorze białym wykonana 

z tworzywa sztucznego
• Montaż powierzchniowy lub na szynę DIN (TS35)
• Wymiary: 110  × 108  × 66 mm
• Sygnalizacja zasilania LED

BCS-BZ1

• Brelok zbliżeniowy Mifare 13.5 MHz
• Dedykowany do wideodomofonów oraz kontroli dostępu BCS
• Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskać optymalny zasięg pracy
• Pamięć EEPROM: 1 KB
• Materiał: PVC w powłoce epoksydowej
• Kolor: biały
• Wymiary (bez łańcuszka): 65 × 24,7 × 3,2 mm
• Klasa szczelności IP68
• Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C

BCS-KZ-M1
• Karta dostępu
• Standard MIFARE S50 – 13.56 MHz
• Waga 0.006 kg
• Wymiary 86 × 54 × 0.8 mm

UWAGA!
Zestaw BCS-VD2W1 zawiera adapter w komplecie



KONTROLA 
DOSTĘPU
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KONTROLA DOSTĘPU

BCS-KKD-D424D
• Obsługa 100000 kart & 150000 rekordów
• Połączenie TCP/IP z PC
• Interfejs Wiegand/RS-485
• Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
• Funkcja Anti-passback, multi-door interlock, 

multi-card open
• Terminarz działania
• Funkcja Watch dog
• Zasilanie 9~15V DC

Kontroler dostępu model BCS-KKD-D424D marki BCS Line.

Kontroler umożliwia obsługę dwóch przejść dwustronnych (wbudowane dwa wyjścia przekaźnikowe 
oraz po dwa wejścia na przycisk wyjścia i kontaktron).
Uzyskanie dostępu do obiektu następuje poprzez użycie karty zbliżeniowej, odcisk palca, kod lub kombinację.
Pozwala na przechowywanie do 100 tys. kart, a także na zapis do 150 tys. zdarzeń. Posiada jeden interfejs 
sieciowy Ethernet (10/100 Mbit/s). Możliwość podłączenia do czterech czytników RS485 lub Wiegand, 
wbudowane cztery wejścia oraz cztery wyjścia alarmowe.
Kontroler umożliwia montaż natynkowy lub na szynie DIN.
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KONTROLA DOSTĘPU

BCS-KKD-J222D BCS-ZA1206/UPS/F/KD

• Obsługa 100000 kart & 150000 rekordów
• Połączenie TCP/IP z PC
• Interfejs Wiegand/RS-485
• Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
• Funkcja Anti-passback, multi-door interlock, multi-card open
• Terminarz działania
• Funkcja Watch dog
• Zasilanie 9~15V DC

• Przeznaczony do kontrolerów BCS-KKD-D424D oraz BCS-KKD-J222
• Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk do zasilania kontrolera
• Obudowa wewnętrzna, natynkowa o wymiarach 300 × 320 × 90 mm
• Miejsce na akumulator 7Ah
• Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A, moc 72W
• Sygnalizacja pracy za pomocą LED oraz wyjść technicznych
• Styk sabotażowy
• Odporność na zwarcia, przeciążenia i przepięcia na wejściu i wyjściu zasilacza
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KONTROLA DOSTĘPU

BCS-CKA-M1Z BCS-CKRS-M2Z

BCS-CKRS-M6W

• 13.56 MHz (Mifare)
• Obsługa 30000 kart & 60000 rekordów
• Wsparcie kombinacji karta&hasło
• Połączenie TCP/IP z PC
• Interfejs Wiegand/RS-485
• Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
• Funkcja Anti-passback
• Obudowa IP66
• Terminarz działania
• Funkcja Watch dog
• Zasilanie 9~15V DC

• Czytnik z klawiaturą dotykową
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Niebieskie podświetlenie
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Funkcja watchdog
• Zasilanie 9~15V DC

• Open Supervised Device Protocol (OSDP)
• Security Industry Association (SIA)
• Możliwość współpracy ze smartfonem 

przez bluetooth
• Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Obudowa IP65
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Zasilanie 9~15V DC
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KONTROLA DOSTĘPU

BCS-CRS-M2Z BCS-CRS-M4Z

BCS-CKRS-M5W BCS-CRS-M1Z

• Czytnik zbliżeniowy
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Funkcja Watchdog
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Zasilanie 9~15V DC

• Czytnik zbliżeniowy
• Obudowa zewnętrzna IP65
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Funkcja Watchdog
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Zasilanie 9~15V DC

• Czytnik zbliżeniowy
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Zasilanie 9~15V DC

• Czytnik z klawiaturą
• Obudowa metalowa wandaloodporna IK08
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Klawiatura z niebieskim podświetleniem 

przycisków
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Funkcja watchdog
• Zasilanie 9~15V DC
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KONTROLA DOSTĘPU

BCS-CRS-M6W BCS-CA-M1

BCS-KZ-M1 BCS-BZ1
• Dedykowany do systemów wideodomofonowych 

IP BCS transponder zbliżeniowy w formie breloka
• Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskać 

optymalny zasięg pracy
• Kompatybilny z systemem jednorodzinnym, 

modułowym oraz wielorodzinnym IP BCS
• Częstotliwość: Mifare 13.56 MHz
• Pamięć EEPROM: 1 KB
• Materiał: PVC w powłoce epoksydowej
• Kolor: biały
• Wymiary (bez łańcuszka): 65 × 24.7 × 3.2 mm 

(Szer. × Wys. × Gł.)
• Klasa szczelności IP68
• Temperatura pracy: -25° C ~ +50° C

• Karta dostępu
• Standard MIFARE S50 – 13.56 MHz
• Waga 0.006 kg
• Wymiary 86 × 54 × 0.8 mm

• Bezdotykowy standard 13.56 MHz (Mifare)
• Plug and play
• Komunikacja i zasilanie USB
• Dioda LED i dźwięk

• Czytnik zbliżeniowy
• Obudowa wewnętrzna
• Standard Mifare 13.56 MHz
• Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485
• Funkcja Watchdog
• Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
• Zasilanie 9~15V DC
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OPROGRAMOWANIE

BCS Manager
SmartPSS

• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie
• Tworzenie i obsługa eMAP
• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
• Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
• Obsługa TV WALL
• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
• Współpraca max. z 4 monitorami
• Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video



Cechy i funkcje aplikacji:

• podgląd na żywo
• odtwarzanie
• logi i powiadomienia
• e-mapa

• trasy i zadania
• reguły alarmów
• PC-NVR
• napisy (POS)
• obsługa chmury (P2P) BCS
• dodatkowe funkcje
• licencje
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